Техническое задание на проведение работ

на устройство системы водоотведения для установки автоклава

в помещении подвала нового корпуса здания стационара №1 

ЧУЗ  «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»
Номер закупки:24080109162

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	пм
	5,000

	2
	Хомуты для крепления труб
	шт
	3,000

	3
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	пм
	5,00

	4
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	пм
	20,00

	5
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
	пм
	20,5

	6
	Хомуты для крепления труб
	шт
	20,000

	7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"
	шт
	2,0000

	8
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм
	шт
	10,00

	9
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм
	шт
	14,00

	10
	Соединения быстроразъемные, размер 1"
	шт
	2,00

	11
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм (16. Соединитель латунный резьба/резьба (боченок) Ф25мм)
	шт
	1,0000

	12
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
	соединений
	40,00

	13
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм
	пм
	2,000

	14
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	пм
	2,000

	15
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	3,000

	16
	Сололифт (для высокой температуры для автоклава)
	шт
	1,000

	17
	Сололифт (средней температуры под мойки)
	шт
	2,000

	18
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	
	2,0000

	19
	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1,000

	20
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1,0000

	21
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм
	шт
	3,000

	

	22
	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 (500*500*5000)
	пм
	5,00

	23
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	М3
	1,25

	24
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	М3
	1,30

	25
	Приготовление растворов вручную: цементных
	М3
	1,30

	6
	Изготовление бака/Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,0529875

	27
	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
	шт
	1,00

	28
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,0529875

	29
	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм
	шт
	2,00

	30
	Изготовление/Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,03652

	31
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	0,03652

	32
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,0242

	33
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,01232

	34
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	М2
	26,10

	35
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,0064206


Условия исполнения договора:

требования качества:

 работы должны выполняться в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН, техническими стандартами, условиями и законами РФ;

Исполнитель должен выполнить работы, используя принадлежащие ему рабочую силу, инструменты, материалы, приспособления, оборудование и спецтехнику, необходимые для выполнения работ;

работы выполняются по факту вызова в течение суток с момента принятия заявки; 

выполнение работ осуществить в соответствии с техническим заданием.
условия выполнения работ: 

· по окончанию работ предоставить акт выполненных работ

· при проведении работ должны быть соблюдены требования безопасности и охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами;

место выполнения работ: город Нижний Новгород, проспект Ленина, д.18
