Приложение № 1

к Документации о проведении закупки

Техническое задание
	№ п/п
	Наименование товара
	Основные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Системный блок
	Тип оборудования - Системный блок
Корпус - Deepcool Wave V2 [DP-MATX-DPWAVE2]

Цвета корпуса – Черный
Материал - металл, пластик
Мощность блока питания - не менее 400 Вт

Операционная система - Windows 10 Pro
Процессор компьютера – не хуже Intel Core i3 13gen
Рабочая частота - не менее 3,2 Ghz
Количество ядер
- не менее 4
Количество потоков - не менее 8
Материнская плата – серия ASUS PRIME

Чипсет мат. платы - не хуже Intel H610
Количество слотов для оперативной памяти - не менее 2

Объем ОЗУ - не менее 8 ГБ (один модуль)

Тип памяти - DDR4

Стандарт памяти - PC4-32000

Накопитель SSD - не менее 500Gb
Интерфейс SSD - M.2 PCI-E Gen3
Сетевая карта компьютера - 1 Гбит/с

Особенности:

Кнопка “Вкл./Выкл”- расположена на верхней панели

USB разъемы на верхней панели - не менее 3
USB разъемы на задней панели - не менее 6
Видео разъемы на задней панели - HDMI, VGA
Аудио разъемы на задней панели - Line-in, Line-out, Mic-in
Комплект клавиатура и мышь - Oklick S603
	шт.
	1

	2
	Монитор

(Модель - DEXP DF24H1) или аналог удовлетворяющий основным характеристикам
	Гарантия продавца - 36 мес.

Тип - монитор

Модель - DEXP DF24H1

Основной цвет - черный

Диагональ экрана (дюйм) - 23.8"

Максимальное разрешение - 1920x1080 (FullHD)

Тип подсветки матрицы - LED

Технология изготовления матрицы - IPS

Соотношение сторон - 16:9

Покрытие экрана - матовое

Поддержка HDR - DisplayHDR 400

Технология защиты зрения - Flicker Free, Low Blue Light

Размер видимой области экрана - 527 x 296.4 мм

Яркость - 300 Кд/м²

Контрастность - 1000:1

Максимальное количество цветов - 16.7 млн.

Время отклика пикселя (GtG) - 5 мс

Угол обзора по вертикали (градус) - 178°

Угол обзора по горизонтали (градус) - 178°

Технология динамического обновления экрана - AMD FreeSync

Размер пикселя - 274 мкм

Плотность пикселей - 93 ppi

Частота при максимальном разрешении - 75 Гц

Максимальная частота обновления экрана - 75 Гц

Глубина цвета - 8bit

Видеоразъемы - HDMI, VGA (D-Sub)

Другие разъемы - Kensington lock

Выход на наушники - есть

Цветовой охват sRGB - 102%

Цветовой охват Adobe RGB - 76%

Безрамочный дизайн - трехсторонний

Размер VESA - 100x100

Поворотная подставка - есть

Регулировка по высоте - есть

Регулировка наклона - есть

Поворот на 90° (портретный режим) - есть

Покрытие корпуса - матовое

Встроенная акустическая система - есть

Мощность динамиков - 2 x 2 Вт

Потребляемая мощность при работе - 36 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме - 0.5 Вт

Мощность в выключенном режиме - 0.3 Вт

Напряжение питания - 12 В

Комплектация - документация, кабель HDMI, кабельный органайзер, кабель питания, отвертка, салфетка

Ширина без подставки - 540 мм

Высота без подставки - 319.5 мм

Толщина без подставки - 42 мм

Вес монитора без подставки -2.8 кг

Ширина с подставкой - 540 мм

Минимальная высота с подставкой - 365.3 мм

Максимальная высота с подставкой - 495.3 мм

Толщина с подставкой - 190 мм

Вес монитора с подставкой - 4.6 кг
	шт.
	4

	3
	Комплект клавиатура + мышь

Модель – Oklick S603 

строго


	Интерфейс подключения - USB

Тип соединения клавиатуры - проводной

Тип мыши - оптическая

Количество кнопок мыши - 3

Цифровой блок - наличие

Разрешение сенсора максимальное - 1200 dpi

Колесо прокрутки - наличие

Питание клавиатуры - по шине

Питание мыши - по шине

Длина провода клавиатуры - 1.6 м

Длина провода мыши - 1.6 м

Размеры клавиатуры - 441x139x22мм

Размеры мыши - 112x61x38мм

Цвет клавиатуры - черный

Цвет мыши - черный

Цвет русских букв - белый

Цвет английских букв - белый

Дизайн клавиш - квадратные

Дизайн мыши - для правой и левой руки

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ - 0.526x0.161x0.044 м
	шт.
	2

	4
	Мышь компьютерная (Модель - DEXP CM-7003HU) или аналог, соответствующий основным характеристикам
	Гарантия продавца - 14 мес.

Страна-производитель - Китай

Тип - мышь

Основной цвет - черный

Подсветка - разноцветная

Общее количество кнопок - 6

Дополнительные кнопки - боковые, смены DPI/CPI

Максимальное разрешение датчика - 3600 dpi

Тип сенсора мыши - оптический светодиодный

Режимы работы датчика - 1200 dpi, 1800 dpi, 2400 dpi, 3600 dpi

Материал изготовления - пластик

Хват - для правой руки

Тип подключения - проводная

Интерфейс подключения - USB Type-A

Длина кабеля - 1.6 м

Тип источника питания - по проводу

Напряжение питания - 5 В

Комплектация - документация

Ширина - 67 мм

Высота - 38 мм

Длина - 124 мм
	шт.
	10

	5
	Радиотелефон (Модель - Panasonic KX-TG6812RUB) строго


	Гарантия продавца / производителя - 12 мес.

Страна-производитель - Малайзия

Тип - телефон беспроводной (DECT)

Основной цвет - черный

Модель - Panasonic KX-TG6812RUB

Количество трубок в комплекте - 2

Дальность действия в помещении - 50 м

Дальность действия на открытой местности - 300 м

Звук - полифония

Количество мелодий звонка - 40

Экран на трубке - монохромный

Технология изготовления экрана - TFT

Подсветка кнопок на трубке - есть

Другие особенности - повторный набор, подсветка дисплея, поиск трубки

Возможность настенного крепления - есть

Количество трубок, подключаемых к базе - 6 шт

Определитель номеров АОН - есть

Caller ID - есть

Количество запоминаемых входящих номеров АОН / Caller ID - 50 номеров

Голосовой АОН - есть

Громкая связь (спикерфон) - есть

Ответ поднятием трубки с базы - есть

Внутренняя связь (интерком) - есть

Конференцсвязь - есть

Ночной режим - есть

Встроенный будильник - есть

Блокировка клавиатуры - есть

Ускоренный набор - есть

Радионяня - есть

ECO-режим - есть

Телефонная книга - есть

Объем телефонной книги - 120

Память набранных номеров - 5

Тип элемента питания трубки - аккумулятор AAA

Количество элементов питания - 2 шт

Время работы в режиме разговора - 15 ч

Время работы в режиме ожидания - 170 ч

Особенности - блок аварийного питания на базе, снижение уровня фонового шума

Комплект поставки - блок питания, документация, линейный шнур
	шт.
	1

	6
	Сетевой фильтр (Power Cube SPG5-B3М белый) строго
	Гарантия продавца / производителя - 48 мес.

Тип - сетевой фильтр

Модель - Power Cube SPG5-B3М

Основной цвет - белый

Длина кабеля - 3 м

Тип входной вилки - Тип F (евровилка)

Тип розеток - Тип C, Тип F

Общий выключатель розеток - есть

Заземление - есть

Общее количество розеток - 6

Максимальное число потребителей - 6

Количество розеток с заземлением - 5

Количество розеток без заземления - 1

Номинальное напряжение - 250 В

Рабочая частота - 50 Гц

Максимальная мощность подключенной нагрузки - 3300 Вт

Максимальный ток нагрузки - 13 А

Максимальная поглощаемая энергия - 175 Дж

Предохранители - термопрерыватель

Виды защиты - от короткого замыкания, от перегрузки, от перепада напряжения

Индикация - индикатор включения

Тип провода - ПВС

Возможность крепления на стену - есть

Длина - 373 мм

Ширина - 52 мм

Высота - 41 мм
	шт.
	5

	7
	Телефон VoiP
(Модель - Yealink SIP-T30P) строго


	Гарантия продавца / производителя - 18 мес.

Тип - телефон VoIP
Модель - Yealink SIP-T30P
Код производителя - [SIP-T30P-Black Keyboard]

Основной цвет - черный

Тип телефона - проводной

Поддержка протоколов - CDP, DHCP, DNS SRV, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, IPv4, IPv6, LLDP, NAT, QoS, SIP, SIP 2.0, SNTP, STUN, TCP, TFTP, TLS, UDP, VLAN
Поддержка VoIP кодеков - G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729a, G.729b, Opus, iLBC

Управление - Web-интерфейc, через меню

Порты / разъемы - 2x RJ-9, 2x RJ-45

Разъем для подключения гарнитуры - есть

Порт Ethernet - 10/100 BASE-T 2 шт.

Caller ID - есть

Быстрый набор - есть

Конференц-связь - есть

Другие функции - горячая линия, переадресация, правила набора, трансфер, удержание вызова

SIP линий - 1

Наличие экрана - есть

Тип экрана - монохромный

Поддержка РоЕ - есть

Тип и параметры питания - DC 5В/0.6А, PoE
Комплектация - Ethernet-кабель, блок питания, документация, подставка, телефонная трубка, шнур для подключения телефонной трубки

Длина - 188 мм

Ширина - 209 мм

Высота - 150 мм
	шт.
	5

	8
	Батареи для ИБП

(Модель Delta DTM 1207) или аналог, соответствующий основным характеристикам
	Гарантия производителя - 12 мес.

Тип - аккумуляторная батарея для ИБП

Исполнение - AGM, VRLA, свинцово-кислотный

Емкость - 7.2 А*ч

Клеммы - T2/F2 (под клемму 250)

Напряжение - 12 В

Максимальный ток заряда - 2.1 А

Максимальный ток разряда - 105 А

Внутреннее сопротивление - 22 мОм

Высота с учетом клеммы - 100 мм

Срок службы - не менее 5 лет

Хранение - -20 °C ~ 60 °C
Саморазряд - не более 3% мес. при 20 °С

Материал корпуса - ABS-пластик

защита от утечек - наличие

Ширина - 65 мм

Высота - 94 мм

Длина - 151 мм

Вес - 2.4 кг
	шт.
	10

	9
	Батареи для ИБП

(Модель Delta DTM 12032) или аналог, соответствующий основным характеристикам
	Гарантия продавца / производителя - 12 мес.

Тип - аккумуляторная батарея для ИБП

Модель - Delta DTM 12032

Исполнение - AGM, VRLA, свинцово-кислотный

Основной цвет - оранжевый

Емкость - 3.2 А*ч

Клеммы - T1/F1 (под клемму 187)

Напряжение - 12 В

Максимальный ток заряда - 0.96 А

Максимальный ток разряда - 48 А

Внутреннее сопротивление - 68 мОм

Высота с учетом клеммы - 67 мм

Срок службы - 6 лет

Заряд -10 °C ~ 60 °C

Хранение -20 °C ~ 60 °C

Разряд -20 °C ~ 60 °C

Саморазряд - 3% мес. при 20 °С

Материал корпуса - ABS-пластик

Габариты, Вес

Ширина - 67 мм

Высота - 61 мм

Длина - 134 мм

Вес - 1.35 кг
	шт.
	1


Характеристики аналогичного оборудования должны полностью соответствовать характеристикам предложенных вариантов.
