Приложение № 6
к котировочной документации
Проект договора
Договор № 24090109011
на техническое обслуживание медицинского оборудования 
	г. Саратов 
	                            «____»  ______ 2024 г.


Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов», именуемое далее «Заказчик», в лице  директора Емельдяжева Ивана Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования Заказчика (далее –Работы) указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору (Перечень обслуживаемого оборудования), а Заказчик в свою очередь обязуется своевременно принимать выполненные Работы и оплачивать их.
1.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору (Требования к Выполняемым Работам).
1.3. Выполнение работ осуществляется по адресу:

410004, Саратовская область, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, зд. 7А, стр. 1,2,9,14;

410031, Саратовская область, г. Саратов ул. Московская зд.8;  

413108, Саратовская область, г. Энгельс ул. Мясокомбинатская д 1А; 

412975, Саратовская обл., Вольский р-н, р/п Сенной, ул. Спортивная; д.2А; 

412421, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чернышевского, д.40.

413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. Вокзальная, зд.1, стр.4) хирургическое отделение

412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д.5, стр.1

412315, Саратовская область, г. Балашов, ул. Привокзальная, д.24
2. Срок действия договора и срок выполнения Работ 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Сроки выполнения Работ – общий срок выполнения работ — с 01.11.2024 г. по 31.10.2025 г., согласно периодичности выполнения работ, указанной в перечне медицинского оборудования (Приложение №1 к Договору) 
2.3. Сроки выполнения Работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.
2.4. Заказчик вправе отказаться от выполненных Работ Подрядчиком на любом этапе выполнения Работ.
 3. Стоимость Работ и порядок оплаты 
3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет: ___________ руб. ___ копеек (___________ рублей 00 коп.) в том числе НДС (___%) / или НДС не облагается на основании _____________________ ).
В стоимость Работ включены: компенсация издержек Подрядчика (накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи/запасные части и расходные материалы), а также транспортировка медицинского оборудования к месту выполнения технического обслуживания по месту нахождения Подрядчика.
3.2. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:
3.2.1 В течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за расчетный период при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, Актов сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.), счета - фактуры.
3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости работ по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору
3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) настоящего Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением Акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.
Риск случайной гибели оборудования
4.1. Риск случайной гибели обслуживаемого оборудования, другого имущества, используемого для выполнения Работ до окончательной приемки Заказчиком Работ по настоящему Договору несет Подрядчик.
4.2. Медицинское оборудование, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, считается переданным Подрядчику с момента подписания акта приема-передачи оборудования Заказчиком. 
4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования с момента подписания акта, указанного в п. 4.2. настоящего Договора, до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.
5. Обязательства Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, а также в случае их некачественного выполнения.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Оказывать содействие Подрядчику в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при выполнении Работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для выполнения Работ.
5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика к месту выполнения Работ.
5.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполнения Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.6. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в п. 5.4.3 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.3. Подрядчика вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
5.3.4. Предъявить Заказчику результаты выполненных Работ к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ письменно.
5.4. Подрядчик обязуется:
5.4.1 В установленные сроки и надлежащим образом выполнить Работы и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных Работ, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3. настоящего Договора.
5.4.3. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполнения Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения настоящего Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Подрядчика компенсации всех понесенных убытков.
5.4.6. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, Подрядчика включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.
5.4.7. При выполнении Работ, находясь по адресу, указанному в п.1.3. настоящего Договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.
5.4.8. Зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер». Выполнять Работы согласно Заявкам Заказчика, направленных посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» 2.0.
Осуществление операций в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0 производится на безвозмездной основе. 
  5.4.9. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ и замененные запасные части по настоящему Договору в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.5. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации  передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Работ Подрядчиком за расчетный период, Подрядчик представляет Заказчику два подписанных со стороны Подрядчика экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных Работ, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Расчетным периодом по настоящему Договору является 1 (один) месяц.
6.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ и направляет Подрядчику подписанный обеими Сторонами экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных Работ, либо мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных Работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют Акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Подрядчика, а также сроков и порядка их устранения.
На основании Акта о выявленных недостатках Подрядчик принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты составления Акта о выявленных недостатках. 
6.4. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: тел.: 8(8452)41-24-45, электронная почта: dkbsar-2@yandex.ru.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: тел. ____________, электронная почта:___________________. 
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.
9. Защита информации
9.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:
-обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;
-обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.
9.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.
9.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
9.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
10. Ответственность Сторон
10.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.
10.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
10.3. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия выполненных Работ обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Работы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчика возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.
10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).
10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.6. Уплата Подрядчиком неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной.
10.8. В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 9 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора.
11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.
11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления Заказчиком  письменного уведомления об этом Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5. настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 
11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием результатов работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Подрядчиком требования, предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего Договора.
12. Разрешение споров
12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.
12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.
12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным письмом с описью вложения. 
12.5. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора.
12.6. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Саратовской области.
13. Прочие условия
13.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами.
13.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.
14. Налоговая оговорка
14.1. Подрядчик гарантирует, что:
зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
14.2.
Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)
предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика  Работы, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
14.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчиком возместить имущественные потери.
15. Перечень Приложений
15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
15.1.1. Приложение №1 (Перечень обслуживаемого оборудования).
15.1.2. Приложение №2 (Требования к Выполняемым Работам).
16. Юридические адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:   
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Саратов»
Юридический и фактический адрес: 410004,
г. Саратов, 1-й Станционный проезд, зд. 7А, стр. 2
Тел.: (8452) 41-24-45, факс: (8452) 51-33-36
ИНН/КПП 6454070024/ 645401001
ОГРН 1046405410039
ОКПО 01113580
Р/счет 40703810921520008255 в 
филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/счет 30101810145250000411
БИК 044525411
E-mail: dkbsar-2@yandex.ru 

	Подрядчик:
Место нахождения: 
ИНН:
КПП:
ОГРН:
К/С:
Банк 
БИК: 
Р/С: 
Электронная почта: ___________________


	Директор
_______________/И.В. Емельдяжев/
	________________/__________/


Приложение № 1
 к Договору № 24090109011 от «___» __________ 2024г.
Перечень обслуживаемого оборудования
	г. Саратов
	                            «___»  __________ 2024 г.


	№
п/п
	Наименование
ИМТ
	Тип, марка
	Кол-
во
	Год выпуска изделий
	Заводской номер
	Период технического обслуживания
	Примечание
	Цена, руб.,в т.ч. НДС/ НДС не облагается
	Стоимость, руб.,в т.ч. НДС/ НДС не облагается

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Поликлиника  №2 (г. Саратов, ул. Московская, зд.8)
	
	

	1
	Рентгенодиагностический комплекс
	РДК 50/6
	1
	2003
	3043
	Ежемесячно
	
	
	

	2
	Установка для фотохимической обработки рентгеновских пленок
	«Ренекс УФОРП-2»
	1
	2002
	1369
	Ежемесячно
	
	
	

	Поликлиника  №3 на ст. Анисовка ( г.Энгельс, ул. Мясокомбинатская, д. 1а)
	
	

	3
	Аппарат рентгенологический дентальный
	5Д2
	1
	1987
	1661
	1р в 4 мес.
	
	
	

	4
	Комплекс рентгеновский диагностический
	РУМ-20
	1
	1988
	10058
	Ежемесячно
	
	
	

	Поликлиника  №4 на ст. Сенная ( Вольский район, пос. Сенной, ул. Спортивная, д. 2а)
	
	

	5
	Комплекс рентгеновский  диагностический стационарный
	«МЕДИКС-Р-АМИКО»
	1
	2013
	А13010
	1 р в 3 мес
	
	
	

	6
	Дозиметр рентгеновского излучения клинический
	ДРК-1
	1
	2013
	8849
	Ежемесячно,
 с 15 по 28 число
	
	
	

	7
	Установка для фотохимической обработки рентгеновских пленок
	«Ренекс УФОРП-2»
	1
	2003
	1710
	Ежемесячно,
 с 15 по 28 число
	
	
	

	8
	Аппарат рентгенологический дентальный
	5Д2
	1
	1990
	1192
	1р в 4 мес.
	
	
	

	9
	Аппарат рентгенологический дентальный
	5Д2
	1
	1989
	1278
	1р в 4 мес.
	
	
	

	Поликлиника  №5 на ст. Аткарск (г. Аткарск, ул. Чернышевского, 40)
	
	

	10
	Рентгеновский аппарат
	РУМ-20М
	1
	1996
	8103524
	Ежемесячно,
 с 15 по 28 число
	
	
	

	11
	Аппарат рентгенологический дентальный
	X-Mind DC
	1
	2003
	29142
	1р в 4 мес.
	
	
	

	12
	Установка для фотохимобработки радиограмм
	УФРН-1
	1
	2011
	ТУ9452-010-306770000
196652-2006
	Ежемесячно,
 с 15 по 28 число
	
	
	

	Поликлиника № 6 ( г. Ершов, ул. Вокзальная, зд.1, стр.4) хирургическое отделение)
	
	

	13
	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный
	УниКоРД-МТ-Плюс
	1
	2019
	УК РП-218-19
	Ежемесячно
	
	
	

	14
	Маммограф рентгеновский "Маммо-4" "МТ"
	"Маммо-4" "МТ"
	1
	2020
	ЛМТ-1031-20
	Ежемесячно
	
	
	

	15
	ФЛЮОРОГРАФ МАЛОДОЗОВЫЙ ЦИФР.СКАНИРУЮЩИЙ
	ПроСкан-2000
	1
	2022
	22-30123
	Ежемесячно
	
	
	

	Ртищево(Саратовская область, г. Ртищево, ул.Железнодорожная, д.5, стр.1)
	
	

	16
	Комплекс рентгенодиагностический цифровой КРДЦ-Т20/Т2000"РЕНЕКС"
	КРДЦ-Т20/Т2000"РЕНЕКС"
	1
	2013
	2717
	1 р в 3 мес
	
	
	

	17
	Аппарат рентгеновский интраоральный на мобильной стойке с принадлежностями Fona X70,
	Fona X70
	1
	2016
	3202FR3692
	1 р в год
	
	
	

	18
	Маммограф рентгеновский "Маммо-4-"МТ"с принадлежностями, ЛМТ-760-17,
	Маммо-4-"МТ
	1
	2017
	ЛМТ-760-17
	Ежемесячно
	
	
	

	19
	Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки ФЦ - "ОКО"
	ФЦ - "ОКО
	1
	2017
	3171
	1 р в год
	
	
	

	Поликлиника № 8 Балашов(Саратовская область, г. Балашов, ул.Привокзальная, д.24)
	
	

	20
	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "МЕДИКС-Р-АМИКО",
	"МЕДИКС-Р-АМИКО",
	1
	2014
	А14-01.028
	1 р в 3 мес
	
	
	

	21
	Аппарат рентгеновский интраоральный на мобильной стойке с принадлежностями Fona X70, 29.10.2015
	Fona X70, 29.10.2015
	1
	2015
	3109FR3012
	1 р в год
	
	
	

	Стоматологическая  поликлиника (г.Саратов, 1-ый Станционный проезд, зд. 7А, стр 2)
	
	

	22
	Ортопантомограф
	Strato-2000
	1
	2009
	09101808
	1 р в год
	
	
	

	23
	Рентгенаппарат
	5Д2
	1
	1991
	275
	1 р в год
	
	
	

	24
	Высокочастотный дентальный рентген
	RXDC EXTEND
	1
	2013
	02533
	1 р в год
	
	
	

	Рентгеновское отделение (г.Саратов, 1-ый Станционный проезд, зд. 7А,стр.1 (хирургический корпус), стр. 9 (поликлиника 1), стр.14 (терапевтический корпус))
	
	

	25
	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный
	МЕДИКС-Р-АМИКО
	1
	2012
	А12088
	1 р в 3 мес
	Поликлиника 1
4 этаж
	
	

	26
	Дозиметр рентгеновского излучения клинический
	ДРК-1
	1
	2012
	8220
	Ежемесячно
	Поликлиника 1 4этаж
	
	

	27
	Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок
	ОПТИМАКС-АМИКО
	1
	2013
	021
	Ежемесячно,
 с 15 по 28 число
	
	
	

	28
	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный
	МЕДИКС-Р-АМИКО, вар. исполнен. 1 (на 2 раб. места)
	1
	2014
	А-14-01.031
	1 р в 3 мес
	Хирургический корпус 1 этаж
	
	

	29
	Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок
	ОПТИМАКС-АМИКО
	1
	2010
	029-10
	Ежемесячно
	Хирургический корпус 1 этаж
	
	

	30
	Дозиметр рентгеновского излучения клинический
	ДРК-1
	1
	2014
	9463
	Ежемесячно
	Хирургический корпус
 1 этаж
	
	

	31
	Медицинский оцифровщик
	AGFA Healthcare N V
	1
	2014
	70391
	Ежемесячно
	Хирургический корпус
 1 этаж
	
	

	32
	Медицинский принтер
	DRYSTAR 5302
	1
	2014
	30548
	Ежемесячно
	Хирургический корпус
 1 этаж
	
	

	33
	Медицинский принтер
	DRYSTAR 5302
	1
	2017
	42164
	Ежемесячно
	Хирургический корпус
 1 этаж
	
	

	34
	Флюорограф
	«ПроСкан-2000»
	1
	2020
	20-30117
	Ежемесячно
	Поликлиника 1
1 этаж
	
	

	35
	Аппарат рентгеновский диагностический переносной
	12L7ARMAN-2
	1
	2016
	7195
	Ежемесячно
	Хирургический корпус
	
	

	36
	Аппарат рентгеновский передвижной

	"ПАРУС"
	1
	2021
	104
	Ежемесячно
	Хирургический корпус
	
	

	37
	Маммограф рентгеновский
	Маммо-4МТ
	1
	2020
	ЛЛМТ-1097-20
	Ежемесячно
	Хирургический корпус
 1 этаж
	
	

	38
	Медицинский принтер
( к Маммо-4МТ)
	DryPix 6000
	1
	2020
	06347402
	Ежемесячно
	Хирургический корпус
 1 этаж
	
	

	39
	Маммограф рентгеновский
	МД-РА
	1
	1999
	216999276
	Ежемесячно
	Хирургический корпус 1 этаж
	
	

	40
	Система рентгенохирургическая передвижная (С-дуга)
	СРТ
	1
	2017
	0003234
	1 р в год
	Оперблок
	
	

	41
	ИБП  (источник бесперебойного питания)
	MGE Galaxy 5500  (для ангиографического комплекса Allura Centron)
	1
	2016
	IJ3N4T33058001
	 1 раз в 3 месяца
 с 15 по 28 число
	Необходима обязательная проверка и анализ АКБ ,электролитических конденсаторов, полупроводниковых элементов, анализ сообщений о событиях ,сохраненных во внутренней памяти ИБП, проверка контактных соединений силового и отходящего кабеля, анализ условий эксплуатации ИБП и режимов работы.
	
	

	42
	Установка рентгендиагностическая цифровая
	Samsung GM-85
	1
	2022
	57G2M3ITCOOO12A
	1 раз  в
6 месяцев
	
	
	


	От Заказчика
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Саратов»
	От  Подрядчика


	Директор
_____________/Емельдяжев И. В./
	________________/_______/


Приложение № 2
к Договору № 24090109011 от «___» __________ 2024г.
Требования к Выполняемым Работам
	г. Саратов
	                            «___»  __________ 2024 г.


1. Наименование предмета договора:
Работы по плановому техническому обслуживанию медицинского оборудования с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) проводятся в соответствии с Требованиями к выполнению работ, перечнем оборудования (Приложение № 1 к Договору) и требований к техническому обслуживанию из руководств по эксплуатации каждого медицинского оборудования (Приложение №2 к Договору). 
2.Адрес выполнения работ:
2.1.
г. Саратов, 1-й Станционный проезд, зд. 7А стр. 1, 2, 9, 14; 
г. Саратов, ул. Московская, зд.8; 
Саратовская  область, г. Энгельс, ул. Мясокомбинатская, д. 1А; 
Саратовская  область, Вольский район, пос. Сенной, ул. Спортивная, дом 2а;
Саратовская  область, г. Аткарск, ул. Чернышевского, 40;
г. Ершов, ул. Вокзальная, зд.1, стр.4;
Саратовская область, г. Ртищево, ул.Железнодорожная, д.5, стр.1; 
Саратовская область, г. Балашов, ул.Привокзальная, д.24.
2.2.Адрес выполнения работ по каждой единице оборудования указан в Перечне оборудования 
3. Общие требования к выполнению работ:
3.1.Требование к наличию разрешительных документов.
3.1.1. Наличие у Подрядчика действующей лицензии на техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения;
- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии).
3.1.2. Наличие у Подрядчика действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности), выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3.1.3.Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам, выданное органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3.1.4. С 1 января 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий…”. Им определены порядок лицензирования технического обслуживания медицинской техники и требования к соискателям лицензий. Все полученные ранее лицензии на обслуживание медицинской техники должны быть переоформлены в срок до 01.01.2024 г.
3.2.Требования к квалификации персонала
3.2.1. Подрядчик должен иметь штатных или внештатных специалистов по всем имеющимся видам медицинского оборудования.
3.2.2.Специалисты Подрядчика должны иметь соответствующее сфере деятельности высшее или среднее техническое образование и стаж работы не менее 3-х лет. Квалификация специалистов Подрядчика должна быть подтверждена дипломами, сертификатами и т. д. и регулярно повышаться/подтверждаться не реже 1 раза в 5 лет
3.2.3.Специалисты Подрядчика должны иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности не ниже  III (третьей); для обслуживания Флюорографа ПроСкан-2000 и подобного оборудования не ниже IV (четвертой).
3.2.4.Специалисты Подрядчика должны иметь действующее обучение по радиационной безопасности.
3.2.5. В зависимости от того, сколько видов работ планирует выполнять Подрядчик, в штате должно быть: не менее 2-х сотрудников при выполнении 1-2-х видов работ, не менее 3-х сотрудников при выполнении 3-4-х видов работ, не менее 5-ти сотрудников при выполнении 5-ти и более видов работ.
3.2.6. Заказчик вправе потребовать документального подтверждения компетенции  сотрудников Подрядчика.
3.3 Требование к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию
3.3.1. В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. №2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» Подрядчик должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по техническому обслуживанию медицинских изделий, указанных в техническом задании согласно переченю средств измерений, технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинских изделий по классам потенциального риска их применения.
3.3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. Свидетельства о поверке и акты контроля технического состояния средств измерений и технологического испытательного оборудования должны быть предоставлены по запросу Заказчика в любой момент в период действия договора.
3.4.Требования к документации
3.4.1.Подрядчик должен иметь комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания медицинского оборудования, указанного в техническом задании.
3.4.1.Подрядчик предоставляет журналы технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 58451-19 (формы титульного листа и разделов журнала технического обслуживания приведены в приложениях А и Б данного ГОСТа).
3.5.Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий
3.5.1. У Подрядчика должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017.
3.5.2. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии с действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
3.5.3. При проведении технического обслуживания допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. В ряде случаев допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик медицинского оборудования при гарантии его безопасности.
3.5.4. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Подрядчик должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) рабочих дней  с момента поступления к нему соответствующего письменного обращения Заказчика.
3.6.Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания 
Система ТО медицинского оборудования включает в себя:
- периодическое ТО;
- внеплановое ТО;
- техническое диагностирование;
- ремонт;
- КТС;
- монтаж/демонтаж или наладку.
3.6.1. Периодическое техническое обслуживание медицинского оборудования предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей изделий путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение периода между очередными обслуживаниями. 
Виды, объем, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинского оборудования и приборов определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделия. Работы по техническому обслуживанию выполняются строго в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и  включают в себя:
- очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;
- чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов;
- затяжка ослабленных крепежных элементов;
- заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;
- замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.);
-работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией;
- настройка и регулировка оборудования;
- периодичность технического обслуживания медицинского оборудования по срокам устанавливается эксплуатационной документацией; 
3.6.2.Периодический контроль технического состояния медицинского оборудования  и приборов включает в себя:
- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих устройств, магистралей;
- проверку органов управления, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;
- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;
- проверку изделия на соответствие требований электробезопасности; 
- инструментальный контроль основных технических характеристик;
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.
3.6.3. Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию после ремонта или после продолжительного перерыва в работе изделия, а также при отказе систем изделия.
3.6.4. Контроль технического состояния медицинских изделий является обязательным элементом системы ТО, обеспечивающим документированное представление о состоянии медицинского оборудования, включая протокол испытаний медицинского оборудования, при необходимости. КТС проводят в соответствии с ГОСТ Р 56606. Наличие документально оформленных результатов КТС является обязательным элементом контроля функционирования системы ТО медицинского оборудования со стороны медицинской организации.
3.6.5.Настройка системы PACS (система хранения, архивации и передачи цифровых диагностических изображений в ЛПУ) с совместимым оборудованием.
3.6.6. Настройка  DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — стандарта обработки, хранения, передачи, печати и визуализации медицинских изображений с совместимым оборудованием.
3.6.7.Техническая поддержка и настройка прочего программного обеспечения, контроль за архивацией данных, своевременная чистка жестких дисков и т.д., необходимые для стабильной работы медицинского оборудования.
Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журналах технического обслуживания, которые ведутся в филиалах Заказчика, и выдаются в виде протоколов (актов) контроля технического состояния по запросу Заказчика Обеспечение данных журналов осуществляется за счет Подрядчика. 
3.7. Требования к ремонту медицинских изделий.
3.7.1. Решение о необходимости проведения ремонта принимает медицинская организация, эксплуатирующая медицинское оборудование, совместно с представителем организации, проводящей ТО ,по результатам технического диагностирования, КТС или поверки. После ремонта медицинского оборудования,способного оказать влияние на функциональные характеристики, Подрядчиком должен быть проведен КТС (либо поверка в случае если медицинское оборудование является СИ) в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированного медицинского оборудования значениям, приведенным в нормативной или эксплуатационной документации, а также для подтверждения качества установленных запасных частей.
3.7.2. Текущий ремонт медицинской техники производится вне плана, в процессе периодического технического обслуживания. В процессе такого ремонта заменяются или восстанавливаются отдельные части прибора. Ремонт медицинского оборудования  осуществляется в соответствии с ГОСТ 58451-2019, охватывает комплекс работ по восстановлению работоспособности изделий медицинского оборудования  путем замены запасных частей, комплектующих и расходных материалов (обязанность приобретения которых лежит на Заказчике) или восстановления отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей) и выполнения регулировочных работ, в том числе в случаях внезапно возникающих неисправностей по вызову Заказчика. Целью текущего ремонта является восстановление исправности и работоспособности медицинского оборудования. 
В случае неисправности медицинского оборудования Подрядчик обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более 2 рабочих дней с момента получения письменной заявки от Заказчика. По результатам диагностики в обязательном порядке составляется акт диагностики с указанием причин неисправности. Срок проведения работ по ремонту медицинского оборудования должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней с момента диагностики (без учета времени доставки запасных частей). Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. Качество поставляемых запасных частей для ремонта должно соответствовать действующей технической документации изготовителя. 
Количество случаев отказа медицинского оборудования, по которым проводится техническое диагностирование не более 10 (десяти) в месяц.
В случае необходимости проведения диагностики и (или) ремонта медицинского оборудования на производственных площадях Подрядчика, доставка осуществляется за счет Подрядчика и в соответствии с требованиями к транспортировке данного оборудования.
3.7.3. По медицинскому оборудованию, подлежащему техническому обслуживанию, отнесенному к средствам измерения после ремонта  за счет Подрядчика проводится поверка согласно ГОСТ 56606 и ФЗ от 26.06.2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».Документация по результату поверки (свидетельство о поверке, извещение о непригодности и т.д предоставляется Подрядчиком Заказчику.
3.7.4. Внеплановое техническое обслуживание проводится по результатам контроля технического состояния по ГОСТ Р 56606  не чаще 1 (одного) раза в квартал.
3.7.5.Иные виды работ: При проведении технического обслуживания и выявления достижения  медицинским оборудованием предельного состояния, восстановление которого невозможно или нецелесообразно, Подрядчик составляет ведомость дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию  (далее - ведомость) и передает экземпляр дефектной ведомости Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня составления. 
3.7.6.Проведение технического освидетельствования всего медицинского оборудования, принадлежащего Заказчику, с выдачей акта о допуске данной техники к дальнейшей эксплуатации.
3.7.7. По каждому виду работ Подрядчиком делаются записи в журнале технического обслуживания.
3.7.8.1. Запасные части и расходные материалы должны иметь идентификацию, позволяющую однозначно определить пригодность применения для выполнения работ по ТО медицинского оборудования. 
3.7.8.2. Запасные части и расходные материалы, для которых законодательством установлены требования о наличии сопроводительных документов (регистрационное удостоверение, декларация соответствия, паспорт безопасности, качества и т.п.), должны быть снабжены указанными документами и переданы в медицинскую организацию в комплекте с указанными документами. 
3.7.8.3. Запасные части и расходные материалы с нормированным сроком годности должны быть применены в период установленного срока годности.
3.7.8.4. Пригодность  и соответствие всем требованиям запасных частей и расходных материалов должна быть определена Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика до момента их применения с использованием различных методов, в том числе с использованием эксплуатационной и технической документации.
3.7.8.5. До момента применения запасные части и расходные материалы должны храниться в условиях, соответствующих требованиям изготовителя (производителя), в том числе специальным требованиям к хранению и транспортированию. Сведения об условиях хранения должны документироваться.
3.7.8.6. Цели применения запасных частей:
- ТО медицинского оборудования;
- ремонт медицинского оборудования;
- продление нормативного срока эксплуатации медицинского оборудования;
- пополнение комплекта ЗИП;
- в случаях, согласованных с медицинской организацией.
3.7.8.7.Заказчик должен обеспечить сбор, хранение, утилизацию, переработку частей, утративших потребительские свойства.
3.7.8.8.У Заказчика и у Подрядчика работ по ТО медицинского оборудования должны быть разработаны меры по обеспечению экологической и радиационной безопасности с целью недопущения потенциально возможного нанесения вреда окружающей среде, персоналу и населению, включающие мероприятия по сбору, хранению, утилизации и переработке представляющих опасность запасных частей и расходных материалов, образовывающихся в ходе ТО медицинского оборудования.
3.7.8.9 Заказчик и Подрядчик работ по ТО медицинского оборудования должны обеспечить наличие мест хранения запасных частей и расходных материалов, соответствующих требованиям (температура, влажность, давление и т.п.) при проведении ТО. Функция по организации мест хранения может быть возложена на одну из сторон при наличии соответствующего соглашения.
4. ТО в гарантийный период:
4.1.ТО в гарантийный период проводится для медицинского оборудования, введенного в эксплуатацию впервые. Объем, периодичность и последовательность операций по ТО медицинского оборудования в гарантийный период определяется требованиями эксплуатационной документации.
4.2.При отсутствии в эксплуатационной документации отдельных указаний по вопросу ТО в гарантийный период обслуживание проводится в соответствии с общими требованиями по проведению ТО.
4.3.При наличии в эксплуатационной документации требований ТО в гарантийный период является обязательным условием при реализации прав медицинской организации по гарантийным обязательствам в установленный гарантийный период.
5. Сроки и периодичность выполнения работ:
5.1.  Сроки выполнения Работ определяются действием договора.
5.2.  Сроки выполнения Работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.
5.3.  Периодичность выполнения работ определяется согласно требованиям эксплуатационной документации по каждой единице оборудования (указана в Приложении 1 к Договору)
 6. Гарантийные обязательства:
6.1. Гарантия на расходные материалы и комплектующие для замены  не менее 12 месяцев.
6.2. После проведения текущего ремонта , в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях, аппарат подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационным и техническим характеристикам, приведенным в эксплуатационной документации. Эти работы выполняются организацией, заключившей договор на обслуживание оборудования Заказчика.
6.3. Требования, связанные с недостатками оказанных услуг, могут быть предъявлены заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.
7. Дополнительные положения
7.1.  Подрядчик обязан назначить ответственное контактное лицо со своей стороны (персонального менеджера) для работы с Заказчиком по настоящему договору. В случае, если Подрядчик предвидит, что исполнение обязательств по настоящему Техническому заданию в полном объёме невозможно, он должен немедленно уведомить представителя Заказчика 
7.2.  Подрядчик подчиняется всем правилам поведения на территории Заказчика, распорядку дня, а также требованиям к внешнему виду (форме одежды), о которых их уведомляет Заказчик. 
7.3. Специалисты Подрядчика  во время проведения ТО  должны неукоснительно соблюдать правила  Охраны Труда и Техники Безопасности. Недопустимо нахождение в алкогольном  опьянении или под  действием наркотических веществ  на территории Заказчика.
7.4. До начала оказания услуг по Договору, Подрядчик должен предоставить Заказчику список специалистов, для оформления допуска на объекты Заказчика. На объекты Заказчика допускаются только граждане РФ.
7.5. Специалисты Подрядчика должны проходить вводный инструктаж в кабинете Охраны Труда заказчика с соответствующими записями в журналах.
7.6. Специалисты Подрядчика должны инструктировать медицинский персонал по работе с медицинским оборудованием, если возникает такая необходимость.
7.7.В случае возникновения каких-либо сложностей, спорных вопросов, аварий или несчастных случаев при проведении ТО Подрядчик должен незамедлительно оповестить об этом инженеров Технической службы Заказчика для принятие совместных мер для их устранения.
Приложение 2  (выписки из руководств по эксплуатации).
 1.       РДК 50/6 Плановое ТО (выписка из паспорта устройства)
	Проверяемые параметры, методика и оборудование
	Технические требования
	Примечания

	1.Ежедневная проверка технического состояния комплекса, проводимая перед началом работы
	
	КТС-1

	1.1 Проверка герметичности излучателей.
Проводится внешним осмотром. При наличии подтеков трансформаторного масла необходимо в излучателе произвести подтяжку уплотнительных винтов и гаек, при необходимости доливку трансформаторного масла и выгонку воздушных пузырей при их наличии. При наличии подтеков заливочной массы из раструбов излучателей необходимо затянуть гайку,крепящую высоковольтный кабель к излучателю.
1.2 Проверка готовности комплекса к работе.
проводится с разделом «Порядок работы»,а также опробованием штативных частей и экрано-снимочного устройства ЭСУ включением клавишей и кнопок.
	Не допускается подтеков трансформаторного масла и заливочной массы в излучателях.
Соответствие индикации выбранным режимам и операциям.
Обеспечение необходимых движений и ходов устройств.
	

	2.Периодическая проверка технического состояния комплекса проводится 1 раз в месяц.
	
	КТС-2

	2.1.Проверка состояния тросов,их крепления и затяжки крепления передвижных устройствкомплекса.Проводится осмотром тросов и их крепления в уравновешивающих механизмах комплекса и методом опробования состояния затяжки крепления передвижных частей устройств комплекса.
	Нити тросов должны быть целые. При обрыве хотя бы одной нити трос следует заменить.
Не допускается ослабление крепежных болтов.
	

	2.2.Проверка работы средства фиксации (электромагнитных тормозов стола штатива поворотного ПСШ,стола снимков и стойки снимков динамометром ДПУ-0,2-2.Динамометр подсоединить через захваты (петли) к рукояткам. Усилия прикладывать к динамометру по направлению движения.
	Усилия фиксации (торможения) ЭСУ и излучателя при вертикальном перемещении в штативе снимков не менее 150 Н.
	

	2.3.Проверка чистоты устройства.Пыль на составных частях комплекса следует регулярно удалять пылесосом. Наружные поверхности подвергать санитарной обработке. Также нужно следить за чистотой напольных направляющих.
	
	

	2.4.Проверка пределов регулирования входного тока при просвечивании по индикации на дисплее
	Во всем диапазоне напряжения просвечивания величина тока должна находиться в пределах (0+0,3)-(3+-0,5) мА.
	

	3.Периодическая проверка комплекса, проводимая 1 раз в 3 месяца.
	
	КТС-3

	3.1.Проверка состояния заземления составных частей комплекса. Внешним осмотром убедиться в отсутствии окисления  в местах крепления заземления,в целостности заземляющих проводов и опробованием проверить крепление заземляющих проводов.
	Не допускается наличие окисления, деформации заземляющих проводов и ослабления болтов и винтов крепления заземления.
	

	3.2.Проверка состояния смазки рабочей части тросов, велосипедной цепи, направляющих, подшипников и сектора комплекса. Внешним осмотром проверить состояние и при необходимости произвести смазку.
	Смазка УС-2 по ГОСТ 16-33-79
	

	3.3.Проверка крепления концевых и путевых выключателей. Методом опробования проверить надежность крепления выключателей.
	Не допускается ослабление крепежных винтов.
	


2. Система передвижная рентгенохрургическая СРТ. (выписка из руководства по эксплуатации)
2.1. Возможные неисправности и их устранение:
	№ п/п
	Проявление неисправности
	Возможные причины неисправности
	Действия по устранению

	1.
	Система
не
включается.
	1. На систему не подано электропитание.
2. Выключен автоматический выключатель
либо
кнопка на стойке.
	Убедитесь, что:
· Сетевой кабель системы включен в евророзетку;
· Кабель штатива подсоединен к штативу правильно;
· Ключ активации рабочего режима на корпусе штатива находится в положении «включено»;
· автоматический выключатель (либо кнопка включения) на стойке, находится в положении «включено»;
· кнопка включения РПУ находится в положении «включено».
Обратитесь в сервисную службу.

	2.
	Рабочая станция не включается.
	На рабочую станцию не подано электропитание.
	Убедитесь, что сетевой кабель системы включен в евророзетку и автоматический выключатель (либо кнопка включения) на стойке находится в положении «включено».
Обратитесь в сервисную службу.

	3.
	Штатив не включается
	1. На систему не подано электропитание.
2. На штатив не подано электропитание.
	Убедитесь, что:
· Сетевой кабель системы включен в евророзетку;
· Кабель штатива подсоединен к штативу
правильно;
· Ключ активации рабочего режима на корпусе штатива находится в положении «включено»;
· автоматический выключатель (либо кнопка включения) на стойке, находится в положении «включено»;
· кнопка включения РПУ находится в положении «включено».
Обратитесь в сервисную службу.

	4.
	Резервный канал не работает
	Неисправность оборудования
	Обратитесь в сервисную службу.

	5.
	Посторонние шумы и
звуки
в
моноблоке (рентгеновской трубке)
	Неисправность моноблока (рентгеновской трубки)
	Обратитесь в сервисную службу.

	6.
	Невозможно произвести перемещение элементов С-дуги
	1. Нажат аварийный выключатель.
2. Достигнут предел перемещения С-дуги в данном направлении.
3. Неисправны тормоза штатива и/или система управления тормозами
	Проверьте, что 
аварийные выключатели не 
находятся в нажатом состоянии.
Попытайтесь произвести перемещение в противоположном направлении. Обратитесь в сервисную службу.

	7
	Не
включается
лазерный центратор
	1. Система не включена.
2. Лазерный центратор неисправен.
	Включите систему.
Обратитесь в сервисную службу.

	8
	Не
включается
экспозиция
	1.Достигнут предел нагрева рентгеновской трубки. Остаточная теплоемкость анода рентгеновской трубки недостаточна для проведения требуемой экспозиции
2.Достигнута предельная температура моноблока.
3.Слишком маленький интервал между экспозициями.
4.Неисправность системы.
	Дайте трубке и моноблоку остыть.
Повторите экспозицию. Контролируйте предупреждения системы управления на ПУИ.
Уменьшайте параметры экспозиции и частоту кадров РПУ при возникновении предупреждений о возможном перегреве.
Обратитесь в сервисную службу.

	9
	Экспозиция прерывается
до
штатного завершения
	1. Внешняя кнопка экспозиции либо нажатая педаль отпущена оператором преждевременно.
2. Неисправность системы.
	Повторите экспозицию. В режиме одиночного снимка отпускайте кнопку/ педаль только после окончания звукового сигнала.
Обратитесь в сервисную службу.

	10
	Предупреждения об
отказах
встроенной системы диагностики
на
ПУИ
	Неисправности узлов системы
	Следуйте указаниям
информационных сообщений на экране. В случае возникновения неустранимых отказов обратитесь в сервисную службу.


2.2.Техническое обслуживание
Общие замечания
В данном разделе приводится порядок технического обслуживания, соблюдение которого необходимо для правильной и безопасной работы системы в процессе ее эксплуатации. Операторы и обслуживающий персонал должны соблюдать все предупреждения и предостережения, содержащиеся в данном руководстве.
Все части системы, которые могут стать источником опасности из-за износа, должны быть через определенные промежутки времени проверены и, если это необходимо, заменены представителями сервисной организации.
ВНИМАНИЕ! Неисправности РПУ обычно обнаруживается системами безопасности генератора. Тем не менее, следует проявлять внимательность и следить, не появляются ли какие-либо посторонние звуки из моноблока или других высоковольтных узлов (кабелей, генератора), что может служить
признаком
неисправности. При появлении таких признаков следует немедленно прервать экспозицию, выключить систему и вывезти ее из процедурной. Затем уведомить о происшедшем инженера сервисной службы и следовать его инструкциям. Точно так же следует поступить, если обнаружено ненадежное крепление каких-либо подвешенных элементов (блока излучателя, приемника, С-дуги).
ВНИМАНИЕ! Перед чисткой и техническим обслуживанием оборудования, а также перед проведением любых проверок, не предусматривающих работы системы, всегда отключайте систему от сети питания.
Калибровка дозиметра и его техническое обслуживание должны проводиться в строгом соответствии с местными нормативными и законодательными актами, а также в соответствии с документацией на дозиметр.
Ежемесячное обслуживание
1. Выполните чистку оборудования в соответствии с п. «Чистка и дезинфекция»
2. Убедитесь в работоспособности аварийных выключателей см.п. «Проверка работы аварийных выключателей».
3. Произведите подзарядку источника бесперебойного питания АРМ оператора см. «Подзарядка ИБП»
4. Выполните тестирование дозиметра (без включения рентгеновского излучения).
5. Если система не эксплуатировалась более 1 месяца, необходимо проверить:
· отсутствие ржавчины и целостность контакта выравнивания потенциалов на стойке;
· целостность вилки и сетевого кабеля системы;
· перемещения штатива и стойки см. п. «Перемещение штатива и стойки».
Проверка работы аварийных выключателей
1. Проверьте, что все аварийные выключатели находятся в отжатом положении («разблокировано»).
2. Включите систему. Проверьте, что все моторизованные перемещения работают нормально.
3. Нажмите на любой из аварийных выключателей. Убедитесь, что моторизованные перемещения блокируются.
4. Деактивируйте аварийный выключатель и убедитесь, что моторизованные перемещения элементов штатива снова работают нормально.
5. Повторите проверку для остальных аварийных выключателей.
Подзарядка ИБП
1. Включите сетевой кабель в евророзетку.
2. На стойке переведите автоматический выключатель в положение «включено» либо нажмите кнопку включения (при ее наличии).
3. Оставьте заряжаться ИБП не менее, чем на 6 часов.
4. По окончании подзарядки переведите автоматический выключатель на корпусе стойки в положение «выключено» либо нажмите кнопку (при ее наличии) и выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
Дополнительно руководствуйтесь документацией на ИБП.
Проверка перемещений штатива и стойки
1. Поочередно активируя соответствующие органы управления
ПУ подвижками, проверьте следующие перемещения:
· вертикальное перемещение С-дуги;
· горизонтальное перемещение С-дуги;
· поворот С-дуги вокруг вертикальной оси;
· орбитальный поворот С-дуги (CRAN/CAUD);
· поворот С-дуги вокруг горизонтальной оси LAO/RAO;
Все перемещения необходимо проверять до достижения крайних положений (либо до срабатывания концевых датчиков). Перемещения должны производиться плавно, без рывков и «застревания» в каком-либо положении.
2. Проверьте
поворот колес штатива в
синхронном и
асинхронном режиме, а также надежность фиксации тормозов.
3. Убедитесь в работоспособности ножного тормоза стойки,
перемещая стойку и затем активируя тормоз. Убедитесь в надежности фиксации колес стойки.
Электротренировка трубки
Во избежание выхода из строя или сокращения ресурса рентгеновской трубки должна выполняться электротренировка трубки. В зависимости от времени простоя системы длительность тренировки будет отличаться.
ВНИМАНИЕ! Работа системы без проведения электротренировки рентгеновской трубки не рекомендуется.
В зависимости от исполнения системы электротренировка трубки может быть реализована либо в виде автоматической процедуры, либо должна выполняться оператором вручную.
А ВНИМАНИЕ!
ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ
ЭЛЕКТРОТРЕНИРОВКИ
ГЕНЕРИРУЕТСЯ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ!
Во время процедуры электротренировки обязательно применение средств радиационной защиты!
Перед началом процедуры известите окружающих о проведении процедуры и экранируйте моноблок, накрыв его свинцовыми фартуками или иными защитными средствами.
Находитесь на максимально возможном расстоянии от блока излучателя.
ВНИМАНИЕ! Работа системы без проведения электротренировки рентгеновской трубки нежелательна.
В случае, если электротренировка трубки не была проведена вовремя, это может служить поводом в отказе от гарантийных обязательств.
Автоматическая процедура тренировки трубки
Информационное сообщение о необходимости проведения электротренировки будет выведено на ПУИ при включении системы. Оператор может либо подтвердить проведение процедуры, либо отложить ее.
В случае подтверждения будет выведено сообщение, где будут указаны:
· ориентировочное время электротренировки;
· рекомендуемые меры по защите от излучения;
· действия, которые необходимо выполнить для начала процесса тренировки.
В случае прерывания электротренировки оператором процесс необходимо повторить заново. При этом на ПУИ выдается соответствующее предупреждающее сообщение.
Выполнение тренировки трубки вручную
Если система не использовалась более шести часов, допускается последовательно выполнить только экспозиции №№1^3 (см. Таблица 2.1).
Если система не использовалась более четырех недель, необходимо выполнить все экспозиции, указанные в таблице (см. Таблица 2.1).
Для проведения процедуры электротренировки выполните следующие действия:
1. Включите систему.
2. Выключите режим переноса параметров рентгеноскопии в рентгенографию, если он включен.
3. Выполните последовательность рентгенографических экспозиций в соответствии с таблицей (см. Таблица 2.1).
Таблица 2.1
	№ экспозиции
	Анодное напряжение, кВ
	Анодный ток, мА
	Время экспозиции, с
	Пауза, мин

	1
	40
	2-3
	5
	1-2

	2
	50
	2-3
	5
	1-2

	3
	60
	2-3
	5
	1-2

	4
	70
	2-3
	5
	1-2

	5
	80
	2-3
	5
	1-2

	6
	90
	2-3
	5
	2-3

	7
	100
	2-3
	5
	2-3

	8
	110
	2-3
	5
	2-3


ВНИМАНИЕ! Если во время тренировки происходит срабатывание системы защиты и система выключается, необходимо выполнить следующие действия:
1. Включить систему.
2. Повторно выполнить предыдущую (успешно завершенную) экспозицию.
3. Выдержать 3 мин и перейти к следующей экспозиции.
Вышеописанные действия необходимо продолжать до тех пор, пока система защиты не перестанет выключать систему.
Если в процессе тренировки трубки замечены частые отключения системы из-за срабатывания системы защиты, рекомендуется уменьшить шаг между значениями анодного напряжения с 10 кВ до 5 кВ. При этом рекомендуется провести дополнительную (повторную) тренировку с паузой между экспозициями не менее 2-3 мин.
Чистка и дезинфекция
Перед началом операций по чистке и дезинфекции оборудования следует убедиться, что система отключена от сети питания. Убедитесь, что никакая жидкость не может попасть внутрь генератора, стойки и штатива во избежание короткого замыкания в электрической проводке и коррозии деталей.
ВНИМАНИЕ! Не допускается
применение
абразивных чистящих средств,
растворителей, едких дезинфицирующих или стерилизующих средств. Не используйте для чистки и дезинфекции огнеопасные и взрывоопасные вещества!
После чистки и дезинфекции обработанные поверхности следует протереть сухой безворсовой тканью из материала, не накапливающего статический заряд, пропитанной веществом для очистки пластиковых поверхностей.
Чистка
Окрашенные детали могут очищаться тканью, пропитанной веществом для очистки пластиковых поверхностей.
Для чистки клавиатуры следует использовать баллончик со сжатым воздухом и длинную насадку. Направьте поток воздуха между клавишами, чтобы удалить оттуда пыль и мусор. Для чистки можно использовать пылесос, однако перед этим следует убедиться, что на клавиатуре нет плохо закрепленных клавиш, которые могут оказаться втянутыми потоком воздуха внутрь пылесоса.
Мониторы АРМ и сенсорные панели (в т.ч. ПУИ) очищайте специальными средствами для чистки ЖК-мониторов.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте соприкосновения острых предметов с экранами мониторов и сенсорными панелями.
Поверхности, находившиеся в контакте с пациентом, следует промыть раствором мягкого мыла в теплой воде. Видимые загрязнения на поверхности следует оттирать мягкой губкой, марлей или тканью. В некоторых случаях для чистки углов или для удаления присохших к поверхности веществ может понадобиться щетка с мягкой щетиной (например, зубная щетка).
Без предварительной тщательной чистки поверхностей последующая дезинфекция может оказаться неэффективной. Промойте все поверхности чистой водой, чтобы удалить с них остатки мыла, следя за тем, чтобы вода не попала внутрь компонентов. Вытрите поверхности компонентов мягкой салфеткой, полностью удалив с них остатки влаги.
Перед каждым подсоединением кабеля штатива к штативу обязательно очищайте оптические разъемы при помощи специальных средств для чистки оптики (допускается протирка спиртом) и не образующей волокон салфетки (при ее отсутствии используйте намотанный на спичку или зубочистку марлевый тампон).
ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для очистки оптических разъемов воду и заостренные металлические предметы (например, иголки).
При отсоединении кабеля не оставляйте разъемы открытыми, не допускайте попадания в разъем пыли и грязи.
Дезинфекция
Все компоненты оборудования, включая принадлежности и соединительные кабели, должны дезинфицироваться только методом протирки дезинфицирующим раствором, использование аэрозольных дезинфицирующих веществ запрещается. Дезинфекцию системы проводят по МУ-287-113.
Во время проведения дезинфекции помещения оборудование должно быть закрыто пластиковыми (полиэтиленовыми) чехлами, с целью не допустить попадания химических веществ на поверхности составных частей системы.
ВНИМАНИЕ! Помните, что испарения некоторых дезинфицирующих средств могут оказаться взрывоопасными. При использовании подобных средств перед включением системы необходимо дождаться рассеяния этих испарений.
ВНИМАНИЕ! Дезинфицирующие средства могут представлять опасность для здоровья человека. Тщательно проветривайте помещение после дезинфекции и соблюдайте все инструкции производителя дезинфицирующих средств.
Калибровка дозиметра
Для калибровки дозиметра обращайтесь в аккредитованную метрологическую лабораторию. Периодичность и порядок калибровки определяются в соответствии с документацией на дозиметр.
Техническое обслуживание сервисной службой
Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии со сроками, указанными в таблице (см. Таблица 2.2).
Таблица 2.2 - Сроки проведения технического обслуживания системы
	№ обслуживания
	Временной интервал с момента начала эксплуатации до очередного обслуживания

	1
	12 - 14 недель

	2
	1 год и далее - каждый год


3. Проявочная машина Оптимакс-Амико
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Очистка и дезинфекция
Выключите машину и отключите электропитание, прежде чем начать очистку и дезинфекцию.
Очистка машины выполняется мягкой или хлопчатобумажной тканью. Смочите ткань в растворе теплой воды и жидкого моющего средства бытового применения имеющегося в розничной торговле.
Не пользуйтесь абразивным порошком, органическими растворителями, а также средствами, содержащими растворители (бензин, спирт, вещества для удаления загрязнений).
Техническое обслуживание
Основное назначение технического обслуживания это уход и очистка машины, выявление и предупреждение неисправностей, обеспечивающих работоспособность машины. При этом предусматривается, что машина используется по назначению и в условиях эксплуатации, указанных в п. 1.2.
К техническому обслуживанию машины допускаются специалисты и обслуживающий персонал, прошедшие инструктаж.
Техническое обслуживание может осуществляется:
- сотрудниками обслуживающей организации, имеющей лицензию на право обслуживания и ремонта медицинской рентгеновской техники, а также договор с ЗАО «АМИКО» на техническое обслуживание и гарантийный ремонт аппаратов производства ЗАО «АМИКО».
технической службой медицинского учреждения или оператором (рентгенолаборант, рентгенолог), работающих на машине, и обладающих необходимыми знаниями в области эксплуатации и технического обслуживания машины проявочной и рентгенодиагностической аппаратуры.
Тщательная очистка
В зависимости от качества и количества обрабатываемой пленки каждые 3-6 месяцев необходима тщательная очистка машины. Очистители емкостей применяются для проявочной и водяной ванн. Ванна с фиксажем моется водой. При приготовлении чистящих веществ для ванн рабочих растворов строго следуйте инструкциям изготовителя.
Порядок работы по очистке
1 .Выключите машину и, открыв краны, опорожните все емкости.
Внимание: при включенной машине слив не происходит.
2 .Снимите крышку машины. Слейте рабочие растворы и воду из ванн, закройте краны. Теперь заполните ванны с фиксажем водой. Приготовьте чистящие растворы для ванн с проявителем и водой, заполните их соответственно.
3 . Выньте наконечники шлангов пополнения проявителя и фиксажа из заправочных канистр и опустите их в ведро с водой. Внимание: не добавляйте сюда химические чистящие вещества.
4 .Закройте крышку машины и включите машину.
5 .Включите продвижение пленки (см. "Ручной пуск и остановка продвижения пленки ", стр. 14) и дайте машине поработать 10-20 минут. За это время произойдет очистка установленных роликовых блоков.
Внимание: после мойки ванн их необходимо тщательно ополоснуть чистой водой. Для этого дважды наполните машину чистой водой, и каждый раз дайте ей поработать по 10 минут. Слейте ванны и закройте краны.
6 . Выньте роликовые блоки из машины и ополосните их, как следует под проточной водой. Оставшуюся грязь с роликов сотрите мягкой губкой. Во время этой операции поворот роликов осуществляйте, поворачивая приводную ось. Вытрите до сухого состояния пару роликов механизма подачи (начните с блока проявки).
7 . Наполните емкости соответствующими химикатами. Верните на место наконечники шлангов пополнения проявителя и фиксажа. В определенных обстоятельствах система циркуляции нуждается в продувке (см. 1.4.3 Подготовительные работы перед рабочим включением машины).
8 . Для качественной проверки проведите пробную обработку пленки с контролем параметров времени режима обработки и температуры рабочих растворов.
В случае если машина будет в простое дольше двух недель, необходимо слить все ванны. Если вы не предполагаете провести тщательную очистку, то наполните их водой после удаления химикатов.
Анализ возможных дефектов пленок после обработки
Машина сконструирована в расчете на длительную эксплуатацию. Тем не менее, если возникнут какие-либо неисправности, воспользуйтесь советами, приведенными ниже. До вызова техника-ремонтника желательно внимательно ознакомиться с помещенной ниже информацией.
Плотность изображения на пленке недостаточна
Температура в ваннах слишком низка.
Время обработки недостаточно.
Проявитель потерял свои свойства. Поменяйте.
В проявитель попал фиксаж. Поменяйте. Перед наполнением ванн, как следует, промойте их водой.
Плотность изображения на пленке слишком велика
Температура в ваннах слишком высока.
Время обработки слишком велико.
После замены рабочих растворов не произведен пуск.
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Плёнка не высушена.
Если тёплый воздух из воздушного канала в сушке поступает, проверьте типы плёнки и химикатов. Фиксаж слишком жидок или совсем потерял свои свойства.
Плёнка имеет жёлто-зелёный оттенок.
Фиксированное изображение не соответствует. Проверьте типы плёнки и фиксажа.
Фиксаж слишком жидок или совсем потерял свои свойства.
На пленке следы царапин, грязи, вдавленности
До начала обработки прогоните через машину пленку-очиститель
Вдавленности могут быть результатом небрежного обращения, воздействия ногтей и т.д.
Ролики загрязнены. Прочистите емкости и роликовые блоки.
"Туманность" изображения
Слишком низок уровень проявителя.
Посторонние вещества (конденсат или кристаллы) на опорной перекладине блока фиксажа.
Проявитель слишком давно используется или система циркуляции не работает. Попробуйте обработать пленку, направляя ее на механизм подачи эмульсией вверх.
Анализ возможных сбоев в работе машины
Машина не включается
Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. Убедитесь, что ток в сети есть.
Вода для промывки пленки не поступает
Откройте водяной кран.
Давление в водопроводной системе недостаточно. Необходимое минимальное значение - 2 бара.
Темп смены рабочих растворов слишком интенсивен
Проверьте запрограммированную периодичность и продолжительность смены рабочих растворов.
Проверьте, можно ли пустить машину каждым из двух датчиков наличия пленки. Если хотя бы один из них неисправен, вызывайте техника-ремонтника. До его прихода увеличьте вдвое продолжительность смены рабочих растворов.
Насос смены химикатов не качает
Проверьте уровень рабочих растворов в заправочных канистрах. Наконечники шлангов пополнения проявителя и фиксажа находится ниже уровня химиката в заправочной канистре.
Проверьте, нет ли воздуха во всасывающих шлангах. Если это так, проверьте их крепление.
Перелив емкости с водой
Трубка слива перегнулась или на ней образовалась петля. Конец трубки должен быть выше уровня сифона.
Проверьте сливное отверстие, трубки и места соединений на наличие засоров. Убедитесь, что трубки подсоединены так, что имеют постоянное перепад высот, и что на них нет петель и перегибов.
Продвижение пленки осуществляется с перебоями
Пленка подается и затягивается в машину. Проверьте правильность установки роликовых блоков и убедитесь, что запорные защелки закрыты.
Подача пленки невозможна, на экране дисплея символ "Е1"
Как следует, закройте крышку машины, обратив особое внимание на то, что выключатель на тыльной части панели управления включен.
Пленка находится уже в механизме подачи, но ничего не происходит
Дисплей моргает: проверьте, не в ручном ли режиме находится машина.
Переведите ее обратно в автоматический режим.
Протолкните пленку поверх двух датчиков наличия пленки в механизм подачи. Сделайте это таким образом, чтобы один из выключателей заработал. Если и после этого машина не начинает работать, вызывайте техника-ремонтника. До его прихода, хотя и с определенными ограничениями, но машина может работать в ручном режиме.
Пленка затягивается вверх в один из блоков
Выключите машину и снимите крышку.
Определите, в какой именно блок затягивается пленка, и снимите его.
Если возможно, то, захватив конец пленки рукой и поворачивая вручную приводной вал, вытащите пленку из блока.
Верните блок на место и закрепите его защелками. Верните на место крышку машины и включите машину.
Если пленку затянуло в машину в результате отключения напряжения питающей сети, ее можно вытолкнуть из машины другой пленкой, находящейся в механизме подачи, включив механизм передвижения (машину можно также запустить в ручном режиме, см. "Работа в ручном режиме").
Коды ошибок характеризующие неисправное состояние машины
Неисправности машины выносятся на экран дисплея в виде кратких символов. Характеристика неисправности приведена ниже.
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


Причина и возможные пути ее устранения
Е1
Выключатель крышки не работает. Поправьте крышку и
убедитесь, что выключатель на за панелью управления в рабочем состоянии.
Если и после этого неисправность не удаляется, проверьте исправность выключатель
UU
Уровень проявителя в ванне слишком низок. Проверьте
его и подкачайте вручную или просто долейте из ёмкости
РЕМОНТ
Ремонт машины производят сотрудники организации, имеющей лицензию на право обслуживания и ремонта медицинской рентгеновской техники, а также договор с ЗАО «АМИКО» на техническое обслуживание и гарантийный ремонт медицинского оборудования производства ЗАО «АМИКО».
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4.Система цифровой радиографии VITA SE CR System
Краткое справочное руководство
На экране дисплея лазерной камеры отображаются сведения о состоянии и ошибках.
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ПРИМЕЧАНИЕ. На этом примере экрана показано расположение всех символов. 
	
	Описание
	Обычное состояние
	Действие

	
	Состояние или код ошибки
	Выкл.
	Это руководство содержит список кодов и описание действий при их появлении. Более подробные инструкции см. в Руководстве пользователя. Если для задания печати требуется пленка, формат которой отличается от формата загруженной пленки, отображаются символ ЮЙЯ и требуемый формат пленки — например, на экране дисплея мигают цифры «35», затем «43». Загрузите пленку требуемого формата.

	125
	Количество листов
	Вкл.
	Если отображается значение «0», замените картридж с пленкой. В этом поле также отображается формат загруженной пленки.

	
	Значок питания
	Электропитание
	Вкп.
	Зеленый — готовность к печати. Во время печати этот символ мигает. Желтый — устройство не готово к печати. Например, во время прогрева лазерной камеры или при пустом картридже с пленкой. Подождите или устраните причину.

	Значок калибровки
	Калибровка
	Вкл.
	Калибровка может требоваться, если горит этот символ и отображается код 001, 624, 631 или 632. Нажмите этот символ для запуска калибровки.

	
	Приостановить
	Выкл.
	Если горит этот символ, это означает, что открыта крышка картриджа с пленкой. Во избежание засвечивания пленки не открывайте устройство подачи пленки, пока этот символ не погаснет. Нажмите этот символ, чтобы закрыть крышку картриджа с пленкой.

	
	Формат пленки
	Выкл.
	Если этот символ включен, для задания печати требуется пленка, формат которой отличается от формата загруженной пленки. Загрузите пленку требуемого формата.
Кроме того, нажав этот символ и удерживая его нажатым в течение
5 секунд, можно отменить все запросы печати.

	
	Перезапуск
	Выкл.
	Если этот символ горит, требуется перезапуск. Выключите, а затем снова включите выключатель питания лазерной камеры. Выключатель питания находится на задней панели лазерной камеры.

	
	Застревание пленки
	Выкл.
	Если этот символ горит, произошло застревание пленки. Проверьте код ошибки для определения места"застревания, затем удалите застрявшую пленку. См. стр. 2.

	
	Техническое обслуживание
	Выкл.
	Если этот символ горит, требуется обслуживание. Проверьте код ошибки:
· 449 — Замените угольный фильтр. (См. Руководство пользователя.)
После замены фильтра нажмите ИЗ и И на 5 секунд и затем отпустите, чтобы перезапустить лазерную камеру.
· 550 — Обратитесь в квалифицированную обслуживающую организацию.

	—
	Тестовая печать
	—-
	Выполните тест SMPTE для проверки возможности печати. Нажмите и через 5 секунд отпустите В и И. Символы мигают до завершения процесса и печати теста.





Код 543 / Застревание в области 3
1. Снимите верхнюю и левую крышки. См. рис. 1.
2. Поворачивайте ручку выходного валика 
по часовой стрелке до выхода пленки.
3. Установите крышки на место.
Код 544 / Застревание в области 3
1. Извлеките всю пленку из выходного лотка.
2. Откройте верхнюю крышку и извлеките всю пленку.
3. Закройте верхнюю крышку.


5.Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Медикс-Р-Амико»
Очистка и дезинфекция
Выключите комплекс и отключите электропитание, прежде чем начать очистку и дезинфекцию.
Для исключения опасности передачи инфекций от пациента к пациенту рекомендуется протирать покрытие, к которому прикасается кожа пациента при обследовании, 1% раствором хлорамина или другим дезинфицирующим раствором, либо при каждом обследовании закрывать покрытие одноразовой пленкой. Очистка комплекса выполняется мягкой или хлопчатобумажной тканью. Смочите ткань в растворе теплой воды и жидкого средства из имеющихся в розничной торговле. НЕ пользуйтесь абразивным пороршком, органическими растворителями,а также средствами, содержащими растворители (бензин, спирт, вещества для удаления загрязнений).
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание (ТО) должно выполняться согласно требованиям и в объеме, изложенном в журнале ТО. Основное назначение ТО: выявление и предупреждение неисправностей путем своевременного проведения работ, обеспечивающих работоспособность изделия в периодах между ТО. При это предусматривается, что изделие используется по назначению в пригодных условиях эксплуатации. К техническому обслуживанию допускаются специалисты , имеющие 3 квалификационную группу по электробезопасности и своевременно прошедшие инструктаж. Количество специалистов не менее 2-х человек. Перед проведением ТО должно быть проверено заземление: надежное соединение комплекса с шиной заземления. Для выполнения ТО комплекс должен быть в рабочем состоянии,все ремонтные работы должны быть выполнены. При проведении ТО необходимо помнить, что электропитание комплекса осуществляется от сети с напряжение 380 В, поэтому выполнения требований техники безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Согласно требований п.8.9 СанПиН 2.6.1.1192-03, устанавливаются следующие виды контроля технического состояния КТС:
Текущий контроль
Текущий контроль КТС-1 проводится ежедневно непосредственно перед началом эксплуатации комплекса и выполняется оператором с целью проверки работоспособности и выявления необходимости внепланового ТО. Текущий контроль осуществляется в объеме, изложенном в журнале ТО. При обнаружении неисправности необходимо информацию о ней занести в журнал ТО и вызвать представителя организации, осуществляющей ТО и ремонт оборудования.
Плановый контроль
Плановый контроль выполняется только техническими работниками не реже 1 раза в 3 месяца и включается в себя ТО согласно требованиям,изложенным в журнале ТО для КТС-2 и КТС-3.
Ремонт
Ремонт комплекса производят сотрудники организации, имеющей лицензию на право обслуживания и ремонта медицинской рентгеновской техники,а также договор с ЗАО       «АЗРТ» на техническое обслуживание и ремонт аппаратов производства ЗАО « АЗРТ».
6.Установка для фотохимической обработки рентгеновских пленок « РЕНЕКС УФОРП-2 »
Техническое обслуживание
1.Перед проведением ТО вынуть вилку шнура питания из розетки
2.В процессе эксплуатации установки необходимо следить за исправностью систем подачи и слива воды, а также электропитания и органов управления.
3.Загрязненные части установки следует протирать хорошо выжатой влажной тряпкой, смоченной моющим средством типа «Лотос».
	Неисправность
	Вероятная причина
	Метод устранения

	1.При вкл питания индикаторы не загораются
	Отсутствует питание в сети, отсоединение разъема рамы
	Проверить наличие питания и разъем

	2.При вкл питания проявитель не нагревается
	Обрыв кабеля, сгорел нагревательный элемент
	Вызвать сервисного инженера

	3.Нагревательный элемент не отключается при достижении заданной температуры проявителя
	Вышел из строя терморегулятор
	Вызвать сервисного инженера

	4.Вода из бака промывки не переливается при заполнении или не сливается при поднятии шток
	Засорилась система слива
	Очистить систему слива

	5.Появление воды под установкой
	Нарушение герметичности
	Вызвать сервисного инженера


7.Аппарат рентгеновский диагностический переносной 12L7 «ARMAN-2»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общие указания
Основным назначением технического обслуживания со дня ввода аппарата в эксплуатацию, в том числе обслуживание в период гарантийного срока службы, является предупреждение и выявление неисправностей путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих работоспособность изделия в течение планового периода между очередными обслуживаниями.
Техническое обслуживание основывается на систематическом контроле и учете технического состояния аппарата в процессе эксплуатации.
Техническое обслуживание должно осуществляться организациями, имеющими лицензию на право ведения данных работ с источниками ионизирующего излучения (генерирующими).
К техническому обслуживанию аппарата допускаются специалисты, имеющие IV квалификационную группу по техническому обслуживанию и своевременно прошедшие инструктаж.
Порядок технического обслуживания изделия
Перед проведением работ по контролю и техническому обслуживанию должно быть проверено наличие и надежность соединения аппарата с шиной заземления.
Техническое обслуживание основывается на систематическом контроле и учете технического состояния аппарата в процессе эксплуатации.
Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:
· текущее техническое обслуживание
· плановое техническое обслуживание
· внеплановое техническое обслуживание
Текущее техническое обслуживание проводится ежедневно, непосредственно перед эксплуатацией аппарата, техническим и эксплуатационным персоналом медицинского учреждения, в котором установлен аппарат.
Ежедневное техническое обслуживание сводится к проверке правильности и надежности присоединения кабелей, внешнему осмотру аппарата с целью определения состояния покрытий и обнаружения механических повреждений, проверке заземления, проведения санобработки
Назначением плановых обслуживаний является проведение планово-предупредительных и настроечно-регулировочных работ, направленных на безотказное функционирование аппарата в течение всего срока службы. Периодичность планового обслуживания - один раз в год.
При плановом обслуживании проводится проверка аппарата на соответствие требованиям стандарта предприятия.
В течение всего гарантийного срока плановое и внеплановое обслуживание осуществляется бесплатно. После окончания гарантийного срока эксплуатации аппарата потребитель заключает с АО “Актюбрентген” договор на платное обслуживание изделия. Допускается платное обслуживание по гарантийным письмам.
Виды технического обслуживания аппарата и периодичность их проведения, приводятся в таблице 7.1.
Таблица 7.1
	Виды обслуживания
	Периодичность

	Проверка подвижных частей
Регулировка подшипников
Регулировка самотормозящих устройств
Проверка реле количества электричества
Проверка радиационного выхода
           Смазка механических узлов
Технический уход
	По мере надобности
По мере надобности
По мере надобности
Раз в 6 месяцев
Раз в год
Раз в 2 года
Ежедневно (по мере надобности)


Проверка подвижных частей
:
Проверка подвижных частей (колеса, каретка, держатель, моноблок) заключается в
опробовании в действии всех возможных движений аппарата.
Колеса аппарата должны вращаться легко и свободно без заеданий в своих осях и в осях вилок.
Перемещение каретки и вращение в сочленениях должны быть достаточно легкими, но в то же время не должно наблюдаться самопроизвольных смещений частей аппарата. В случае если движения частей слишком легкие или же, наоборот, затруднены, нужно произвести регулировку самотормозящихустройств (см. в полном руководстве "Регулировка самотормозящих устройств").
Регулировка подшипников
В общей сложности в аппарате имеется 16 шарикоподшипника, из них 8 (в колесах) регулировке не подлежат, а 8 цодшипников каретки расположенных на эксцентриковых осях, подлежат регулировке в случае нарушения перпендикулярности горизонтальных направляющих каретки по отношению к колонне...
Производите регулировку подшипников на собранном аппарате при снятом кожухе каретки. Для этого отвинтите четыре винта кожуха и снимите обе его половины.
Ослабьте гайки эксцентриковых осей и, вращая оси отверткой, добейтесь желаемого положения направляющих. Законтрите оси в этом положении.
Регулировка самотормозящих устройств
У самотормозящих устройств перемещения направляющих горизонтальной каретки и вращения моноблока в держателе предусмотрена возможность регулирования.
Аппарат выпускается с завода с отрегулированными устройствами самоторможения. Однако в процессе эксплуатации может потребоваться дополнительная регулировка.
Регулировка степени прижима фрикциона горизонтальной каретки осуществляется винтом при снятом кожухе каретки
Своевременно проведенная проверка узлов и элементов электрической схемы аппарата увеличит срок его службы.
Технический уход подразделяется на ежедневный и периодический.
К ежедневному уходу относится санитарная обработка аппарата, проверка визуально на отсутствие течи масла из моноблока, проверка самоторможения перемещений моноблока, удержания моноблока от самопроизвольного опускания его с кареткой по колонне.
К периодическому уходу относится полная разборка аппарата на основные узлы, визуальный просмотр, при необходимости с проверкой каждого узла на наличие неисправностей, проверка смазки шариковых подшипников и трущихся частей, проверка электрических контактов на плотность прилегания и подгорания их, зачистка контактов шлифовальной шкуркой типа "О" и их промывка тампоном, смоченным в спирте, проверка разъемных соединений на плотность прилегания контактов разъемов, проверка обрыва электрических цепей в местах пайки и соединений с помощью винтов, удаление пыли продуванием с каждого элемента узлов аппарата.
Периодический технический уход должен проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
Смазку шариковых подшипников и трущихся частей производите пресс-солидолом или техническим вазелином после промывки от старой смазки и осмотра
8.ИБП MGE Galaxy 5500 для ангиографической системы Philips Allura Centron
Для Galaxy 5500, Schneider Electric,single/eco mode 80 kVA, 400 В, ИБП для работы по одиночной схеме, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время
Периодичность проведения работ по техническому и сервисному обслуживанию –                                              1 (один) раз в 3 месяца. 
    Перечень основных работ по техническому и сервисному обслуживанию ИБП:
	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям

	Выключение ИБП и ручной перевод нагрузки в режим байпас (by-pass).

	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: - проверка электрических соединений блоков и узлов; - проверка состояния плат и прочих компонентов; - проверка состояния конденсаторов по постоянному напряжению; - проверка работы вентиляторов.

	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП

	Протяжка контактов силовых линий, не находящихся под напряжением.

	Просмотр и анализ журналов событий и данных оборудования.

	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости.

	Проверка основных режимов работы ИБП: - нормальный режим; - режим работы от батарей; - работа в режиме – автоматический by-pass; - работа в режиме – ручной by-pass.

	Измерение входных и выходных параметров ИБП: - входные напряжения; - частота входного напряжения; - входные токи; - выходные напряжения; - выходные токи; - частота выходного напряжения.

	Калибровка параметров, измеряемых ИБП.

	Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по требованию Заказчика).

	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга

	Проверка состояния всех аккумуляторных батарей без разборки: - по напряжению на каждой аккумуляторной батарее; - проверка времени работы ИБП от аккумуляторных батарей путем контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика, длительностью не более 30 минут (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей).

	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения.

	Контроль дополнительных плат управления и контроля, входящих в состав ИБП (сухие контакты, сетевое управление и т.п.).

	Проверка инфракрасным датчиком температуры контактов, постоянно находящихся под напряжением, на предмет перегрева.

	Удаление неактуальных записей журналов событий и данных (по согласованию).

	Консультация Заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования

	Составление в свободной форме технического отчета для Заказчика.


9.Флюорограф  «ПроСкан-2000»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
  При покупке флюорографа лечебное учреждение обязано заключить договор на сервисное техническое обслуживание данного флюорографа с организацией, имеющей лицензию на проведение сервисного технического обслуживания рентгеновской медицинской техники. Сервисное техническое обслуживание флюорографа в течение гарантийного срока проводи геи на возмездной основе. Рекомендуется присутствие представителей этой организации при монтаже и пуско-наладке флюорографа.
  Техническое обслуживание флюорографа должно проводиться электромеханиками, имеющими IV квалификационную группу по электробезопасности.
  В таблице 9.1 приведены виды технического обслуживания флюорографа и
периодичность их проведения.
Таблица 9.1 - Техническое обслуживание флюорографа
	Виды обслуживания
	Периодичность

	СТО 1

	Проверка и регулировка легкости перемещения двери: устранение причин заедания
	1 раз в месяц

	Очистка привода двери от загрязнений
	1 раз в месяц

	Проверка и регулировка положения концевых выключателей привода двери, их замена при необходимости
	1 раз в месяц

	Проверка и регулировка положения концевых выключателей защитной пластины подъемника, их замена при необходимости
	1 раз в месяц

	Проверка состояния направляющих роликов. При необходимости замена их (метал.кабина)
	1 раз в месяц

	Проверка на износ полиуретановых дисков привода двери. Регулировка или замена при необходимости
	1 раз в месяц

	СТО 2
	

	Очистка поверхностей направляющих рельс сканирующего механизма, смазка кареток Литолом 24 или ЦИАТИМ-201
	1 раз в год

	Проверка и регулировка натяжения ремней, подтяжка установочных винтов фиксации шкивов
	1 раз в три месяца

	Проверка и регулировка индуктивных выключателей (зазор 0,5-1 мм), выравнивание положения центра снимка при необходимости
	1 раз в три месяца

	Проверка качества снимка, юстировка и калибровка детектора при необходимости
	1 раз в три месяца

	Проверка на износ и регулировка перемещения каретки подъемника
	1 раз в три месяца

	CТО 3
	

	Проверка и подтягивание резиновых уплотнений на излучателе
	1 раз в год

	Проверка на электрическую прочность трансформаторного масла и его замена при необходимости
	1 раз в год

	Проверка и добавление смазки в в/ч разъемы
	1 раз в год (или по мере необходимости)

	Проверка и регулировка регулируемых опор рамы основания, опорной гайки и платформы для пациента
	1 раз в год

	Измерение радиационного выхода рентгеновского излучателя: мощность дозы на рабочем месте персонала группы А нс более 13 мкГр/ч
	1 раз в год или при смене рентгеновского излучателя

	Обслуживание УРП
	В соответствии с документацией

	Обслуживание АРМ
	В соответствии с документацией


Примечанис к Таблице 9.1:
в состав ЗИП флюорографа входит комплект из двух полиуретановых дисков для фрикциона привода двери. Полиуретановый диск устанавливается между металлическими дисками и стягивается винтами М4.
Связаться со службой поддержки, сервиса и ремонта предприятия-изготовителя можно по E-mail: service@roentgenprom.ru или но телефонам +7 (495) 994-69-70, +7 (495) 992-37-50. +7(498) 729-39-80.
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
  Лица. осуществляющие контроль технического состояния, должны соблюдать правила безопасности в соответствии с указаниями раздела 6 настоящего руководства.
  Контроль технического состояния флюорографа производить по параметрам, наименование которых и требуемые значения помещены в таблице 12.
Таблица 9.2 - Контроль технического состояния флюорографа
	Что проверяется
	Технические требования

	Ток трубки должен соответствовать току, peгистрируемому на пульте управления
	±10%

	Подъемник и дверь
	Должны двигаться равномерно, без постороннего шума и заеданий

	Радиационная защита
	На рабочем месте персонала группы А не более 13 мкГр/час


  Работа подъемника и двери проверяется следующим образом: подъемник переводится из одного крайнего положения в другое нажатием кнопок «Подъемник» «|» или «|» на пульте управления экрана ПК. Дверь переводится из одного положения в другое нажатием кнопки «Подать высокое».
  Проверка радиационной защиты осуществляется по методике, описанной в п. 5.3.Руководства по эксплуатации.
  Работы по проверке техническою состояния, ремонту, настройке и техническому обслуживанию электронных блоков на флюорографе должны выполняться лицами, имеющими допуск к работе с электроустановками напряжением до и выше 1000 В.
10.Проявочная машина для обработки медицинских рентгеновских снимков CARESTREAM МОДЕЛЬ 102 (краткое руководство)
MEDICALX-RAY PROCESSOR 102
Обработка листовых пленок
1. Откройте светозащитную крышку.
      Важное замечание
Запустите подачу пленки с левой стороны.
2. Вставьте пленку с левой стороны лотка подачи и подайте ее внутрь
3. Во время обработки пленки горит символ Подача пленки Дождитесь готовности для подачи следующей пленки: когда символ не горит и подается звуковой сигнал, устройство готово
4. Подайте следующую пленку
Обработка рулонных пленок
1. Прикрепите ведущую пленку 10 х 10 см, которая обработана химически устойчивой клейкой лентой
2. Для использования рулонной пленки без ведущих пленок и бумаги подогните уголки, как показано на рисунке.
После обработки
1 . Выключите питание
2 Закройте кран подачи воды.
3 Откройте запорный кран слива воды и слейте воду из устройства.
Регулирование температуры проявителя
Температура проявителя должна составлять 28 - 37 °C.
1. Для регулировки температуры при необходимости используйте селектор:
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Ежедневный уход — перед использованием
Перед использованием устройства выполните следующие действия:
2. Мягкой тканью удалите загрязнения и пыль с механизма подачи.
3. Пропустите через устройство 2-3 чистящие пленки, чтобы удалить накопившиеся на роликах загрязнения и пыль.
4. Проверьте уровень жидкости в восполняющих контейнерах. При необходимости заправьте их.
Ежедневный уход — после использования
Важное замечание
Обязательно выполняйте рекомендации по еженедельному уходу, полную очистку и обслуживание/утилизацию. описанные в Руководстве по эксплуатации.
Во избежание застаивания воды выливайте воду из аппарата по окончании рабочего дня.
1. Выключите питание 2.Закройте кран подачи воды.

2. Откройте запорный вентиль слива воды и слейте воду из устройства.
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Уделите внимание цветовым обозначениям Выноска 7 указывает вентиль для слива
воды
	1
	Секция проявления (красная)
	6
	Слив

	2
	Секция закрепления (синяя)
	7
	Вентиль для слива (воды)

	3
	Вода (без цвета)
	8
	Символ восполнения

	4
	Резервуары восполнения
	9
	Символ переполнения

	5
	Переполнение
	10
	Символ слива


11.Установка рентгенодиагностическая цифровая ГАММА
Техническое обслуживание
Установка нуждается в регулярных проверках и сервисном обслуживании. Рекомендации, приведенные ниже, направлены на повышение надежности и безопасности эксплуатации оборудования.
Техническое обслуживание включает проверки и осмотр, который должен проводится уполномоченным персоналом.
ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Необходимо обучить персонал, работающий на Установке для выполнения ежедневных проверок. Техническое обслуживание (ТО) должны выполнятся только уполномоченным производителем техническим персоналом.
	Ежедневно
	При включении оборудования:
· проверить, что после включения питания Установки загрузка системы закончилась без каких либо сообщений об ошибках или сбоях;
· проверить правильность настройки монитора.
При работе оборудования:
· визуальный контроль отсутствия нарушений в работе аппаратных компонентов Установки, сообщений об ошибках или сбоях.


ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Не используйте материалы для очистки, с большим содержанием спирта. Не используйте коррозийные моющие средства, абразивные моющие средства или растворители. Используйте только взрывобезопасные дезинфицирующие средства.
Дезинфекцию комплекса проводят по ОСТ 42-21-2 протиранием 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 6-01-4689387-16.
ВНИМАНИЕ! Не допускается попадание на поверхности оборудования химических веществ, применяемых при санитарной обработке помещений!
Порядок очистки и дезинфекции:
· Выключить оборудование и отключить рубильник электропитания.
· Удостовериться, что после проведения очистки и дезинфекции никакие жидкости не попали внутрь оборудования.
· Использовать специальные средства для экранов мониторов. Будьте осторожны, не поцарапайте экран монитора.
Оборудование не должно использоваться в присутствии горючих анестетиков и/или наличии горючих дезинфицирующих средств.
· Используя горючие дезинфицирующие средства, дождитесь, пока горючие газы рассеются, не включайте рентгеновское оборудование
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ У ПОТРЕБИТЕЛЯ
Техническое обслуживание (ТО) Установки у потребителя выполняет сервисная служба предприятия изготовителя или организация, уполномоченная предприятием изготовителем и имеющая лицензию на право проведения данного вида работ.
Техническое обслуживание производится с целью обеспечения надежной эксплуатации и технически исправного состояния в течение всего срока эксплуатации Установки.
ТО установки состоит из:
· проверка технического состояния установки, его деталей, узлов и агрегатов:
· чистка и при необходимости смазка механизмов и узлов;
· затяжка ослабленных крепежных элементов;
· проверка состояния узлов заземления, кабелей, соединительных проводников, других коммутирующих устройств;
· проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
- инструментальный контроль и настройка основных технических характеристик:
· точность выполнения уставок анодного напряжения;
· проверка формы кривой и пульсаций анодного напряжения:
· точность выполнения уставок силы анодного тока;
· проверка функционирования тормозов штативов;
· качество изображения (размер рабочего поля, разрешающая способность);
· работоспособность вспомогательных функций (переход от одного масштаба к другому, от негативного изображения к позитивному и др.);
· работоспособность системы стабилизации яркости или экспонометрии
(стабильность качества изображения при изменении характеристик режима работы);
- проверка работоспособности после проведения ТО.
Текущий ремонт
При отказе оборудования или если оборудование не работает образом, необходимо обратится в сервисную службу.
Ремонт Установки у потребителя выполняет сервисная служба предприятия
изготовителя или организация, уполномоченная предприятием изготовителем и имеющая лицензию на право проведения данного вида работ.
К текущему ремонту относятся работы по диагностике, устранению выявленных дефектов и ремонту Установки с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, проверку в работе, которые осуществляются по заявке Потребителя.
12.Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК-1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общие указания
 Техническое обслуживание дозиметров производится с целью обеспечения нх •сзопасности и работоспособности в течение всего срока эксплуатации
 К обслуживанию дозиметров допускается технический персонал, имеющий навыки работы с дозиметрической аппаратурой, знакомый с ПЭВМ на уровне пользователя и знакомленный с настоящим руководством по эксплуатации
Меры безопасности
   Техническое обслуживание дозиметров должно производиться в полном соответствии с РД 153-34 0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)»
При работе с дозиметрами липа. занятые постоянно или временно, должны руководствоваться требованиями. установленными
· СП 2 61.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)».
· СанПнН 2.6.1 2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
Все подключения и отключения кабелей следует производить только при отключенном питании.
Порядок технического обслуживания
Техническое обслуживание дозиметров состоит из профилактического осмотра н текущего технического обслуживания.
Профилактический осмотр проводится перед началом работы. При этом проверяется:
· внешний вид дозиметров;
· крепление соединительных кабелей.
· сохранность изоляции сетевого шнура и наличие заземления
Текущее техническое обслуживание производится по необходимости, но нс реже чем один раз в педелю, при этом производится
· дезинфекция и удаление загрязнений с внешних поверхностей дозиметров;
· при необходимости - устранение неисправностей. обнаруженных при эксплуатации;
· при необходимости - замена бумаги или картриджа печатающего устройства
ВНИМАНИЕ! ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО МЯГКОЙ БЕЗВОРСОВОЙ ТКАНЬЮ, СМОЧЕННОЙ ЭТИЛОВЫМ РЕКТИФИКОВАННЫМ СПИРТОМ ПО ГОСТ 5962-67.
Для замены бумаги печатающего устройства пультов управления необходимо:
1) открутить винты, удерживающие крышку принтера.
2) снять каркас истраченного рулона и установить новый;
3) конец бумажной ленты ровно обрезать ножницами и вставить в приемную щель принтера.
4) нажать кнопку «ПРОГОН БУМАГИ» и дождаться, когда из принтера выйдет около двух сантиметров бумажной ленты.
Для замены картриджа печатающего устройства пультов управления необходимо
1) сиять крышку принтера, открутив винты.
2) снять старый картридж.
3) поставить на его место новый картридж;
4) проследить, чтобы красящая лента не замялась и полностью вошла в щель между барабаном и печатающей головкой;
5) закрепить картридж на защелках;
6) провернуть ось принтера в направлении, указанном стрелкой для удаления избытка красящей ленты;
7) установить на место крышку принтера, закрутив винты.
13. Маммограф рентгеновский МД-РА
Техническое обслуживание
	Периодичность
	Проверка
	Способ проверки

	ежедневно
	Обнаружение неисправных сигнальных ламп, повреж​денных деталей. надписей и предупредительных знаков
	внешним осмотром

	еженедельно
	Проверка всех кабелей и мест присоединения для вы​явления повреждений и обрывов
	внешним осмотром

	еженедельно
	Обнаружение утечки масла на рентгеновской трубке, ненормального шума в генераторе высокого напря​жения
	внешним осмотром/на слух

	через каждые 6 месяцев
	Проверка приспособлений для центрирования рент​геновской трубки и приемника изображения (метки, фиксаторы, контакты)
	внешним осмотром

	через каждые 6 месяцев
	В объеме полугодового технического обслуживания
	По инструкции ИМЦЖ. 941212.001 Д Маммограф рентгено​вский МД-PA. Инст​рукция по техническо​му обслуживанию.

	через каждые 6 месяцев
	В объеме годового технического обслуживания
	
//


В случае выхода из строя деталей аппарата, непосредственно или косвенно влияющих на надежность его работы и радиационную безопасность, допускается замена их только оригинальными запасными частями.
Служба техсервиса отвечает за правильное функционирование встроенных в аппарат защитных уст​ройств только в том случае, если техническое обслуживание и ремонт выполняются данной службой техсервиса .
Очистка
Перед очисткой аппарата следует отключить от сети электропитания.

При влажной очистке необходимо соблюдать осторожность, так как вода, в случае проникно​вения в аппарат, вызывает короткое замыкание во внутренней электросети и коррозию метал​лических деталей.
Лакированные детали и алюминиевые поверх​ности аппарата очищаются влажной тряпкой и неагрессивным очищающим средством с после​дующим обтиранием сухой шерстяной тряпкой.
Недопустимо применение едких, растворяющих и абразивных очищающих или полировальных средств.
Хромированные детали следует обтирать сухой шерстяной тряпкой.
14.Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ» с комплексом аппаратно-прогаммным для регистрации и обработки рентгеновских изображений «Соло ДМ-МТ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАММОГРАФА
Сообщения об ошибках
Одной из особенностей пульта управления маммографа является то, что в случае неисправ​ностей на нем отображаются не кодь» ошибок, а текстовые сообщения. Предусмотрена вы​дача сообщений на одном из 8 языков (устанавливается при монтаже оборудования).
НЕИСПРАВЕН ГАЗОВЫЙ АМОРТИЗАТОР
Не гарантирована безопасность массивных подвесок съемочного штатива, газовый аморти​затор необходимо заменить. Данное сообщение о неисправности нельзя отменить, дальней​шая работа невозможна. Обратитесь в сервисную службу.
ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НОЖНОЙ ПЕДАЛИ, ПРОВЕРЬТЕ КНОПКИ ТОРМОЗА И КНОПКИ СЪЕМОЧ​НОГО ШТАТИВА
Возможно, есть неисправность в электрической части или механическая блокировка указан​ных кнопок. Попробуйте решить проблему, освободив (отпустив) кнопки и педали. Если неис​правность не устранена, обратитесь в сервисную службу. При данной неисправности все функции маммографа недоступны.
ОШИБКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕРКАЛА
Зеркало индикатора светового поля не ушло из поля в процессе подготовки. Если проблема присутствует постоянно, обратитесь в сервисную службу.
РАНО ОТПУЩЕНА КНОПКА
Кнопка включения рентгеновского излучения была отпущена раньше, чем заданная экспозиция была завершена. Будут показаны параметры реальной экспозиции - значения кВ и мАс.
НИЗКИЙ ТОК АНОДА
Обратитесь в сервисную службу, если это сообщение будет повторяться только в ручном ре​жиме.
ДОСТИГНУТ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДЕЛ ТРУБКИ
Достигнуто 90% от максимальной тепловой ёмкости рентгеновской трубки. Экспозиция невоз​можна. пока температура рентгеновского излучателя не снизится.
ОТКРОЙТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
До провидения экспозиции откройте обследование на рабочем месте лаборанта.
ПРИМЕНИТЕ КОМПРЕССИЮ
При выполнении снимка молочная железа должна быть скомпрессированной. Скомпресси- руйте железу и произведите экспозицию.
НЕТ ОТКЛИКА ОТ ДЕТЕКТОРА
Детектор не включен. Перезагрузите систему. Обратитесь в сервисную службу.ОШИБКА КОЛЛИМАТОРА
Установите диафрагму согласно условиям съемки.
НЕДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ГРУДИ
Примените компрессию или увеличьте силу компрессии так. чтобы толщина скомпрессиро- ванной железы не превышала 150мм.
Функция голосового оповещения


В маммографе предусмотрена функция голосового оповещения, при помощи звуковых сообщений. Сообщения отражают текущее состояние маммографа, возникающие ошибки, и информируют лаборанта о неправильных действиях:

Недопустимая толщина груди" "Автоэкспонометрия невозможна" Вставьте кассету
Кассета проэкспонирована
Проверьте кассету
Переверните кассету
Проверьте кнопки тормоза
Активен
Цепная передача повреждена
Нет связи с биопсийным модулем
Пожалуйста, заведите обследование
Пожалуйста, удалите диафрагму коллима​тора
Ошибка коллиматора
Пожалуйста, поднимите С-дугу

Задачи, выполняемые сервисной службой
Проведение технического обслуживания разрешается только лицам, явля​ющимся специалистами сервисной службы, авторизованными АО 'МЕДИ​ЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» и специально подготовленными для работы с рассматриваемой рентгеновской аппаратурой. Обслуживание прово​дится в соответствии с регламентом сервисной службы по периодическому техническому обслуживанию.
Работы, выполняемые раз в месяц:
· Проверка центровки рентгеновского поля.
· Проверка всех электрических кабелей и проводов на наличие повреждений и проверка прочности изоляции.
· Проверка центровки светового поля (выполняется также при каждой смене лампы под​светки или рентгеновской трубки).
Работы, выполняемые раз в шесть месяцев:
· Проверка точности установки кВ. мАс, мА. подстройка.
· Проверка плотности и коррозионной стойкости соединений.
· Проверка заземления.
· Смазка привода вертикального перемещения съемочного штатива.
· Проверка пространственного разрешения.
15.Аппарат рентгеновский диагностический цифровой передвижной SAMSUNG GM-85 c принадлежностями.
Обслуживание и регулярные проверки
Осмотр изделия
Перед использованием изделия необходимо проверить следующие элнмнты.Если  будут обнаружены какие-либо проблемы, обращаться к представителю службы поддержки. 
Обслуживание батареи
Перед использованием изделия в начале рабочего дня заряжать батареи не менее 30 минут.
После использования изделия в конце рабочего дня заряжать батареи не менее 30 минут.
Полностью зарядить батареи и перевести выключатель в положение «выкл»,если необходимо выключить устройство на длительный период времени.
Если устройство необходимо выключить более чем на 1 месяц, рекомендуется заряжать батарею каждый месяц. Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени,необходимо заряжать батарею каждые 3 месяца
Если устройство было выключено в течение более 3-х недель, полостью зарядите батареи.
Не допускать полной разрядки батарей.
Обслуживание детекторов
Регулярное техническое обслуживание и проверка детекторов является обязательным условием обеспечения безопасной работоспособности.
 Для обеспечения безопасности пациента и пользователя, а также обеспечения надлежащей работоспособности изделия,необходимо регулярно проводить указанные в Таблице ниже действия. Производить отмеченные «*»,могут специалисты, авторизованные производителем.
Проверки и техническое обслуживание
	№
	Показатель
	Условия проверки
	Описание
	Интервал контроля

	1
	Внешний вид
	Перед включением изделия
	Выполнение визуального осмотра для выявлеия каких-либо отклонений,таких как сжатие, деформация и т.д.(изделие должно быть выключено)
	

	2
	Шум,вибрация
	Во время применения
	Проверка на наличие постороннего шума и вибраций
	

	3 «*»
	Проверка адаптеров и блоков питания
	Во время использования
	Проверка выходных характеристик питания адаптеров и блоков питания
	1 год

	4
	Заземление
	Во время использования
	Проверка заземления,которое должно быть неповрежденным,  непрерывистым, клеммы не должны быть ослаблены.Сопротивление заземления не должно превышать 0.1 Ом.
	


Неисправности и способы их устранения
Возможные неисправности и рекомендации по их устранению приведены в Таблице ниже
Возможные неисправности.
	№
	Неисправность
	Возможная причина
	Рекомендации

	1
	Не включается детектор
	Не подключена батарея аккумуляторная
	Подключите батарею

	
	
	Батарея аккумуляторная не подключена надлежащим образом
	Переподключите батарею аккумуляторную к детектору

	
	
	Батарея аккумуляторная разряжена
	Зарядите батарею аккумуляторную
Или замените её на неразряженную батарею аккумуляторную
Или подключите детектор к блоку питания с помощью кабеля детектора (не забудьте после подключения детектора надлежащим образом подключить блок питания к розетке сети питания и включить его)

	
	
	Неисправность детектора
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	2
	Не происходит зарядка батареи аккумуляторной в блоке зарядном
	Блок зарядный не подключен к розетке сети питания
	Подключите блок — зарядный надлежащим образом к розетке сети питания

	
	
	Батарея аккумуляторная не подключена к блоку зарядному надлежащим образом (индикатор состояния блока зарядного светится голубым цветом)
	Подключите батарею аккумуляторную к блоку зарядному надлежащим образом.

	
	
	Загрязнение контактов батареи аккумуляторной или блока зарядного (индикатор состояния блока зарядного светится голубым цветом)
	НЕ касайтесь рукой контактов. Не касайтесь контактов токопроводящими материалами. Очистите контакты с помощью липкой ленты и переподключите батарею аккумуляторную.

	
	
	Адаптер питания блока зарядного вышел из строя (Не горит индикатор на адаптере питания блока питания)
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	
	
	Розетка сети питания обесточена (Не горит индикатор на адаптере питания блока питания)
	Обратитесь за поддержкой к ответственным за данный вопрос сотрудникам ЛПУ

	
	
	Батарея аккумуляторная вышла из строя
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	
	
	Блок зарядный вышел из строя
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	3
	Долгая/ не полная зарядка батареи
	Батарея аккумуляторная вышла из строя
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	
	аккумуляторной в блоке зарядном
	Блок зарядный вышел из строя
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	4
	Не включается блок питания DEPS96O1 / DEPS96O1A
	Блок питания не подключен к розетке сети питания
	Подключите блок питания надлежащим образом к розетке сети питания

	
	
	Предохранитель вышел из строя
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	
	
	Блок питания вышел из строя
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	5
	Не происходит надлежащего функционирования
	Детектор не подключен надлежащим образом к блоку питания
	Подключите детектор к блоку питания надлежащим образом.

	
	Детектора в
	Детектор выключен
	Включите детектор

	
	проводном режиме
	Кабель детектора вышел из строя
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	
	
	Блок питания не подключен надлежащим образом к розетке сети питания
	Подключите блок питания надлежащим образом к розетке сети питания

	
	
	Блок питания не включен
	Включите блок питания

	
	
	Блок питания не подключен надлежащим образом к локальной сети
	Подключите надлежащим образом сетевой кабель (не входит в комплект поставки изделия) к блоку питания. Если это не дало результатов, обратитесь за поддержкой к производителю

	
	
	Неисправность или некорректные настройки локальной сети
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	
	
	Некорректные настройки  сопряжения детектора с совместно применяемой системой рентгеновской визуализации
	Обратитесь за поддержкой к производителю

	6
	Не происходит
	Детектор выключен
	Включите детектор

	
	- надлежащего функционирования
	Неисправность или некорректные настройки локальной сети
	Обратитесь за поддержкой к производителю


	
	Детектора в беспроводном режиме
	Некорректные настройки сопряжения детектора с совместно применяемой системой рентгеновской визуализации
	Обратитесь за поддержкой к производителю



Ежедневный осмотр
	№
	Элемент
	Пункты осмотра

	1
	Рентгеновский излучатель
	Проверьте, не ослабли ли крепления рентгеновского излучателя.

	2
	Коллиматор
	· Проверьте на наличие незакрепленных компонентов возле коллиматора.
· Убедитесь, что все рукоятки работают должным образом.
· Убедитесь, что все упоры работают должным образом, а также отсутствуют аномальные звуки или вибрации.

	3
	Основной дисплей Вспомогательный дисплей
	Убедитесь, что дисплей и датчик касания работают должным образом.

	4
	Рукоятка для перемещения системы
	Убедитесь, что переключатель растормаживания рукоятки для перемещения системы работает должным образом.

	5
	Большое или малое колесо
	Убедитесь в отсутствии аномального звука или вибрации больших или малых колес
Убедитесь в отсутствии механических повреждений и искривлений больших или малых колес

	6
	Кронштейн
	Убедитесь, что кронштейн правильно установлен в парковочное положение
Убедитесь в отсутствии аномальных звуков, незакрепленных деталей или затруднений при раскладывании или складывании
Убедитесь, что кронштейн останавливается, если отпустить кнопку растормаживания
Убедитесь в отсутствии незакрепленных деталей, если кронштейн выдвинут на максимальную длину

	7
	Парковочный фиксатор
	Убедитесь, что парковочный фиксатор полностью разблокируется при нажатии кнопки растормаживания
Проверьте,разблокируется ли парковочный фиксатор,если кнопка растормаживания будет не нажата.
Проверьте, не ослаблен ли парковочный фиксатор

	8
	Колонна
	Убедитесь в отсутствии аномального звука или вибрации при  повороте или вертикальном перемещении колонны
Убедитесь в отсутствии незакрепленных деталий илизатруднений при перемещении колонны вверх или вниз
Убедитесь, что при нажатии кнопки растормаживания выполняется растормаживание
Убедитесь,что колонна останавливается ,если отпустить кнопку растормаживания
Убедитесь в отсутствии смещения между верхней и нижней колоннами и кронштейном

	9
	Электросетевая вилка
	Убедитесь вотсутствии повреждений штырей и крышки вилки
Убедитесь в отсутствии сопротивления и непривычного шума при сматывании и разматывании кабеля

	10
	Датчик бампера
	· Убедитесь в отсутствии механических повреждений датчика бампера.
· Убедитесь, что бампер перемещаетсядолжным образом.

	11
	Кабель заземления
	· Убедитесь в отсутствии повреждений кабеля.
· Проверьте, не прилипла ли к кабелю грязь или пыль.
· Убедитесь, что кабель касается пола.

	12
	Внешний вид
	Проверьте покрытие на наличие трещин, выбоин или других повреждений.

	13
	Кабели
	Убедитесь в отсутствии скручиваний или физических повреждений наружной изоляции.

	14
	Сеть
	Проверьте передачу данных с сервера PACS и на него.

	15
	S-Station
	Убедитесь, что станция S-Station работает должным образом после ВКЛЮЧЕНИЯ изделия.

	16
	Программное обеспечение
	· Убедитесь, что информация о пациенте, например имя пациента и код пациента, отображается должным образом.
· Проверьте состояние подключения в строке состояния
· Убедитесь, что изображения сохраняются и передаются должным образом в формате DICOM.
· Убедитесь, что обработка изображения выполняется должным образом.

	17
	Другое
	· - Убедитесь в отсутствии каких-либо непривычных запахов или аномальных звуков при ВКЛЮЧЕНИИ питания или во время зарядки батареи.
· - Убедитесь в отсутствии аномального звука или вибрации со стороны блока рентгеновского излучателя
· - Проверьте все отображаемые предупреждения или сообщения о неисправностях.


Периодический осмотр
Чтобы обеспечить длительную безопасную эксплуатацию оборудования, необходимо выполнять программу периодического обслуживания Обеспечение и организация этого обслуживания входит в обязанности владельца. Периодические осмотры выполняются квалифицированным персоналом, обслуживающим рентгеновское оборудование.
Первое периодическое обслуживание необходимо выполнить через 6 месяцев после установки, а последующие обслуживания через каждые 12 месяцев. Периодические осмотры перечислены ниже.
	№
	Элемент
	Период
	Пункты осмотра

	1
	QAP
	Ежемесячн
0
	Не поддерживается в Российской Федерации

	2
	Коллиматор
	Раз в полгода
	· Проверьте соответствие со световым полем коллиматора.
· Убедитесь, что рукоятка регулировки поля облучения перемещается плавно.

	3
	Вращение коллиматора
	Раз в
полгода
	· Убедитесь, что коллиматор вращается плавно (+1807-90°).
· Убедитесь, что каждый тормоз работает должным образом.
· Проверьте на наличие аномальныхзвуков или вибраций.

	4
	Кнопка     аварийной
остановки
	Раз в полгода
	Убедитесь, что при нажатии кнопки аварийного останова немедленно останавливается выполнение экспозиции и перемещение устройства

	5
	Колонна/ Кронштей н
	Ежегодно
	· Убедитесь, что все фиксирующие болты затянуты.
· Убедитесь в отсутствии ослабленныхдеталей или физического смещения колонны или кронштейна.

	6
	Батарея
аккумуляторная
	Ежегодно
	· Проверьте внешний вид.
· Проверьте выходноенапряжение.

	7
	Рентгеновская
экспозиция
	Ежегодно
	Проверьте напряжение рентгеновской трубки, силу тока и время экспозиции.

	8
	Пружина с постоянным коэффициентом упругости
	Ежегодно
	· Убедитесь в отсутствии аномального скручивания плоской пружины.
· Убедитесь в отсутствии трещин с обеихсторон плоской пружины.
· Проверьте равновесие сил, направленных вверх и вниз, при перемещении кронштейнав положение парковки.

	9
	Парковочный фиксатор
	Ежегодно
	· Проверьте, не сместился ли парковочный фиксатор.
· Убедитесь, что все фиксирующиеболты затянуты.

	10
	Основной дисплей Вспомогательный дисплей
	Ежегодно
	Выполните калибровку сенсорного экрана.

	11
	Выравнивание
	Ежегодно
	Убедитесь в отсутствии незакрепленных и смещенных деталей, когда кронштейн выдвинут на максимальную длину.

	12
	Поворот рентгеновского излучателя
	Ежегодно
	Проверьте на наличие люфтов рентгеновского излучателя после поворота в любое положение.
Убедитесь, что все упоры работают должным образом.

	13
	Стальной канат
	Ежегодно
	Проверьте подставки на наличие потертостей или повреждений в следующих положениях.
· Снимите верхнюю крышку верхней колонны.
· Проверьте стальной канат в барабане на наличие повреждений, медленно перемещая кронштейн от предельного верхнего положения в предельное нижнее положение.

	14
	Пружина
	Ежегодно
	Проверьте равновесие сил, направленных вверх и вниз, при перемещении кронштейна.

	15
	Датчик бампера
	Ежегодно
	Убедитесь, что система останавливается незамедлительно после активации датчика бамперного.


Сообщение изделия и сообщение об ошибке также подсказывает оператору порядок проверки и решения проблемы. Обратитесь специалисту по обслуживанию, если сообщение об ошибке осталось непонятым после следующих инструкций.
Периодическая замена компонентов
Некоторые компоненты необходимо заменять регулярно, чтобы обеспечить должное функционирование изделия. Все компоненты, включая те, что требуют периодической замены, должен устанавливать представитель службы поддержки.
ВНИМАНИЕ.
· Срок службы батареи зависит от условий эксплуатации Если количество процедур на одну зарядку значительно уменьшается, это может быть следствием истечения срока службы батареи батарею должен заменять представитель служба! поддержки
· Срок службы рентгеновской трубки зависит от условий эксплуатации
· Производитель не несет ответственности за неисправность или повреждение изделия, которые могут возникнуть при использовании изделий другой компании и
Несертифицированных производителем компонентов.
ВНИМАНИЕ.
· Стальной канат и пружина с постоянным коэффициентом упругости должны быть заменены незамедлительно при обнаружении какого-либо повреждения во время периодического осмотра.
· Пружина с постоянным коэффициентом упругости может сломаться, если сила, направленная вниз, под положением парковки выше силы, направленной вниз, над положением парковки более чем на 10 кг Пружину должен заменять представитель службы поддержки.
· Рекомендуется заменять стальной канат и пружину с постоянным коэффициентом упругости каждые 4 года даже без явных дефектов
Аппарат рентгеновский диагностический цифровой передвижной GM85 с принадлежностями |
Обслуживание и регулярные проверки
	Элемент
	Рекомендуемый период замены

	Стальной канат
	4 года

	Пружина с постоянным коэффициентом упругости
	4 года

	Большое/малое колесо
	5 лет

	Кабель заземления
	2 года

	Магнитный тормоз
	5 лет

	Двигатель
	4000 ч

	Переключатель растормаживания
	100000 раз

	Кнопка аварийного останова
	5'0000 раз

	Встроенная батарея
	4 года
• Срок службы батареи в значительной степени зависит от условий эксплуатации.


• Очистка
· Во избежание неисправности, поражения электрическим током или возгорания в результате попадания пыли или инородных веществ необходимо регулярно очищать оборудование и рентгеновскийкабинет.
· Перед очисткой необходимо выключить питание системы, а также отсоединить кабель питания от настенной розетки.
 ОПАСНОСТЬ.
· Никогда не '’пытайтесь чистить какой-либо компонент изделия, когда оно включено.
· Перед очисткой необходимо выключить питание изделия, а также отсоединить кабель питания от настенной розетки. Начинайте очистку и дезинфекцию через пять минут после ВЫКЛЮЧЕНИЯ изделия
· Запрещается снимать кожухи и заливать жидкость в изделие
· При очистке внешних поверхностей изделия используйте мягкую ткань, смоченную в теплом моющем средстве. Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство, содержащее 15-40-процентную перекись водорода и 70-процентный изопропиловый спирт. Не используйте коррозионные средства, растворители и газовые дезинфицирующие средства.
· Не оставляйте влажную ткань на поверхности системы более чем на 1 минуту. Чтобы не допустить попадания моющего средства в систему, НЕ наносите и НЕ распыляйте моющее средство непосредственно на систему
· При очистке вспомогательного и основного сенсорного экрана используйте мягкую ткань. НЕ очищайте сенсорный экран грубой тканью. Она поцарапает и повредит сенсорный экран, что приведет к неправильной работе датчика касаний.
· При использовании распыляемого чистящего средства для очистки сенсорного экрана не наносите его непосредственно на экран. Сначала распылите его на ткань, а затем этой тканью протрите экран.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ лейте жидкость на сенсорный экран При попадании жидкости
!\ немедленно вытрите ее, чтобы избежать скопления жидкости на краю сенсорного экрана. Она может повредить сенсорный экран и изделие.
■ Во время уборки кабинета обслуживающий персонал может поднимать кабели, подсоединенные к системе, или дергать за них. В результате таких действий оборудование может отключиться от питающей сети, что может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару. Кроме того, если протирать оборудование влажной тканью, попавшая внутрь вода может вызвать поражение электрическим током или пожар.
Формат отчета (ежедневного, ежемесячного и ежегодного) приведен в полной версии руководства по эксплуатации.
	От Заказчика
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Саратов»
	От  Подрядчика


	Директор
_____________/Емельдяжев И. В./
	________________/_______/








Код ошибки:





Код�
Действие�
�
002�
Никакие действия не требуются. Ошибка может сохраняться до тех пор, пока не будет израсходована вся пленка из картриджа.�
�
116�
Застревание пленки в области 1.�
�
118, 119, 125�
Заново установите картридж с пленкой.�
�
139�
Установите новый картридж с пленкой.�
�
145�
Неподдерживаемый тип пленки. Установите новый картридж с пленкой.�
�
146�
Неподдерживаемый формат пленки.


Установите новый картридж с пленкой.�
�
175�
Установите новый картридж с пленкой.�
�
177�
Откройте, затем вручную закройте картридж с пленкой. См. рис. 2, позиция D.�
�
178�
Установите новый картридж с пленкой.�
�
200�
Загрузите пленку того типа и формата, которые требуются для заданий, ожидающих пленки.�
�
209�
Закройте открытую крышку.�
�
323, 324, 325�
Застревание пленки в области 2.�
�
326�
Застревание пленки в области 2 или 3.�
�
400,410,411,


420, 430�
Повторно передайте задание печати из источника изображения.�
�
449�
Замените угольный фильтр.�
�
543, 544�
Застревание пленки в области 3.�
�
550�
Обратитесь к обслуживающему персоналу.�
�
624, 631,632�
Выполните калибровку. Если ошибка не устранена, установите новый картридж с пленкой.�
�
701�
Закройте открытую крышку.�
�
705�
Лазерная камера перезапускается.


Дождитесь завершения перезапуска.


�
�






Рисунок 2. Зоны застревания пленки





А1 — Устройство подачи пленки В — Ручка транспортного


А2 — Тракт подачи пленки	механизма экспонирования


АЗ — Устройство обработки/ С — Ручка выходного валика денситометр	D — Ручка открытия картриджа


вручную


Код 116 / Застревание в области 1


1. Откройте устройство подачи пленки и извлеките картридж с пленкой.


Уберите всю пленку из области 1 (А1).


Снова установите картридж с пленкой в лазерную камеру.





Код 323 / Застревание в области 2


Откройте устройство подачи пленки. Убедитесь, что картридж с пленкой закрыт. Если он открыт, тщательно закройте крышку картриджа.


Удалите незакрепленную пленку, находящуюся рядом с картриджем или полностью либо частично внутри картриджа.


Закройте устройство подачи пленки.


Код 324 или 325 / Застревание в области 2


Снимите левую крышку. См. рис. 1.


Уберите всю пленку из области 2 (А2).


Если пленка зажата, аккуратно поворачивайте ручку транспортного механизма экспонирования по часовой стрелке, чтобы извлечь пленку из валиков.


Установите на место левую крышку.


Код 326 / Замятие пленки в области 2 или 3


Снимите верхнюю и левую крышки. См. рис. 1.


Поворачивайте ручку выходного валика по часовой стрелке до выхода пленки.


Если пленка не выходит, извлеките всю пленку из области 2 (А2).


Если пленка зажата, аккуратно поворачивайте ручку транспортного механизма экспонирования по часовой стрелке, чтобы извлечь пленку из валиков.


Установите крышки на место.





Снятие левой крышки (рис. 1)











не должным





Откройте устройство подачи пленки. Снимите верхнюю крышку. Рукой поворачивайте ручки с накаткой.





объекта или





"Детектор переэкспонирован" "Ошибка положения зеркала" "Железа слишком плотная" "Техническая ошибка" "Закройте дверь кабинета" "Отсутствует диафрагма" "Рано отпущена кнопка" "Низкий анодный ток"


"Увеличьте продолжительность экспозиции"


"Ошибка положения фильтра"


"Высокий нагрев трубки"


"Проверьте педали"


"Проверьте кнопки С-дуги"


"Примените компрессию"


"Ошибка калибровки"


"Нет отклика от детектора"








