Приложение № 1 к котировочной документации 

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
города Владивосток»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сантехнических товаров
	№

п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во 
	НМЦ за ед. товара с учетом НДС
	НМЦ за Товар с учетом НДС

	1
	Арматура д/бач. АБ ниж..подкл 1 кноп.
	шт
	1
	765,00
	765,00

	2
	Бочата  1/2     VT 582
	шт
	1
	87,00
	87,00

	3
	Бочата   3/4     VT 582
	шт
	1
	157,50
	157,50

	4
	Ванна чугун. 1700*70*42 см с нож.
	шт
	1
	41 626,00
	41 626,00

	5
	Всасывающий шланг с обр. клапаном  1" ,длина 10 м 
	шт
	1
	2 924,00
	2 924,00

	6
	Гель «Сантехмастер» СИНИЙ  60гр., до 2"
	шт
	1
	641,50
	641,50

	7
	Гибкая подводка   100 см  х 1" нерж.,прямая
	шт
	1
	1 140,00
	1 140,00

	8
	Гофросифон  удл. 1 1/4* 40 /50 (G216/F213-55) 
	шт
	1
	352,00
	352,00

	9
	Картридж  БАФ -10 ВВ
	шт
	1
	1 937,50
	1 937,50

	10
	Картридж ВП -5 М 20 ВВ (веревочный) Аквабрайт
	шт
	1
	940,00
	940,00

	11
	Картридж PPY  25 -20 ВВ
	шт
	1
	990,00
	990,00

	12
	Клапан шар. нижний подвод КН 57  
	шт
	1
	245,00
	245,00

	13
	Колено 110*15°
	шт
	1
	142,50
	142,50

	14
	Колено 110*30°
	шт
	1
	142,50
	142,50

	15
	Колено 110*45°
	шт
	1
	152,50
	152,50

	16
	Колено 110*45 с выходом на 50-90* (левый)
	шт
	1
	347,50
	347,50

	17
	Колено 110*67°
	шт
	1
	145,00
	145,00

	18
	Колено 110*90°
	шт
	1
	150,00
	150,00

	19
	Колено 110*90 с выходом на 50 верт
	шт
	1
	334,50
	334,50

	20
	Колено 110*90 с выходом на 50 (левый)
	шт
	1
	334,50
	334,50

	21
	Комплект к радиатору: 4 фут.+ загл +кран маевс+2 кронштейна  1/2"
	шт
	1
	284,50
	284,50

	22
	Комплект к радиатору: 4 фут.+ загл +кран маевс+2 кронштейна  3/4"
	шт
	1
	319,50
	319,50

	23
	Кран-букса 1/2 керам. 24 шлиц.усилен.  (UFX -3217)
	шт
	1
	354,50
	354,50

	24
	Кран водоразборн.3/4 LL2054
	шт
	1
	714,50
	714,50

	25
	Кран шар. с нос. 1/2"  (латунь) 
	шт
	1
	490,00
	490,00

	26
	Кран Маевского 1/2"
	шт
	1
	52,50
	52,50

	27
	Кран Маевского 3/4"
	шт
	1
	94,50
	94,50

	28
	Кран шаров. 1/2 *1/2 н-н  VT392 угловой
	шт
	1
	564,50
	564,50

	29
	Кран  шар. америк. 1/2"  ГШ лат. 
	шт
	1
	512,50
	512,50

	30
	Кран  шар. 1"  ГГ баб. лат. 
	шт
	1
	932,00
	932,00

	31
	Кран  шар. 3/4"  ГШ руч. лат. (30 шт.)
	шт
	1
	524,50
	524,50

	32
	Кран  шар. америк. 1/2" ГШ угловой
	шт
	1
	779,50
	779,50

	33
	Крепеж для тюльпана  14 мм
	компл
	1
	112,00
	112,00

	34
	Крепеж для унитаза   (4 болта)
	компл
	1
	92,00
	92,00

	35
	Манжета д/унитаза (W0410)
	шт
	1
	294,50
	294,50

	36
	Манжета  перех. 110 х123 мм
	шт
	1
	74,50
	74,50

	37
	Манжета  перех.60х70 с пласт. на чугун
	шт
	1
	34,50
	34,50

	38
	Манжета  перех. 110 мм
	шт
	1
	34,50
	34,50

	39
	Смеситель для кухни I-TECH CRUX 40 однорычажный локтевой I 06 104
	шт
	1
	2 394,50
	2 394,50

	40
	Муфта  1/2  VT270
	шт
	1
	144,50
	144,50

	41
	Муфта  3/4  VT270
	шт
	1
	234,50
	234,50

	42
	Подводка д/воды "JIF" 40 см ГГ
	шт
	1
	137,00
	137,00

	43
	Подводка д/воды "JIF" 60 см ГГ
	шт
	1
	167,00
	167,00

	44
	Подводка для смес. елочка "JIF" 60 см
	компл
	1
	275,00
	275,00

	45
	ППР 3аглушка  63
	шт
	1
	52,50
	52,50

	46
	ППР кран 50 с лат. шаром  
	шт
	1
	2 364,50
	2 364,50

	47
	ППР кран  20  с лат. шаром 
	шт
	1
	384,50
	384,50

	48
	ППР Кран шар.25 3/4  д/радиат.прямой 
	шт
	1
	1 175,00
	1 175,00

	49
	ППР Крепеж 50   усилен.(ВО)
	шт
	1
	34,50
	34,50

	50
	ППР Крестовина 50
	шт
	1
	194,50
	194,50

	51
	ППР Крестовина  переходная 25 - 20 (ВО)
	шт
	1
	34,50
	34,50

	52
	ППР Муфта 50 
	шт
	1
	85,00
	85,00

	53
	ППР Муфта 63 
	шт
	1
	160,00
	160,00

	54
	ППР Тройник  20 VT
	шт
	1
	27,00
	27,00

	55
	ППР Тройник переход. 50*32*50
	шт
	1
	189,50
	189,50

	56
	ППР Труба  20*3,4 РN25 армированная алюм.
	м
	1
	202,00
	202,00

	57
	ППР Труба    25*4,2 РN25 армированная алюм.
	м
	1
	289,50
	289,50

	58
	ППР Труба   32*5.4 РN25 армированная алюм.
	м
	1
	449,50
	449,50

	59
	ППР Труба   50*8,3 РN25 армированная алюм.
	м
	1
	1 059,50
	1 059,50

	60
	ППР Труба   63*10.5 РN25 армированная алюм.
	м
	1
	1 874,50
	1 874,50

	61
	ППР Угольник  20-90* 
	шт
	1
	21,50
	21,50

	62
	ППР Угольник  25-90* 
	шт
	1
	27,00
	27,00

	63
	ППР Угольник  32-90* 
	шт
	1
	47,00
	47,00

	64
	ППР Угольник  40-90* VT
	шт
	1
	87,00
	87,00

	65
	ППР Угольник  50-90* 
	шт
	1
	137,00
	137,00

	66
	Радиатор алюмин. 10 секций
	шт
	1
	6 174,50
	6 174,50

	67
	Умывальник  с пьедесталом
	шт
	1
	5 374,50
	5 374,50

	68
	Герметик универс.белый 300мл/320гр
	шт
	1
	419,50
	419,50

	69
	Сифон д/ванны  с гиб.тр.40х50 (С6155)
	шт
	1
	654,00
	654,00

	70
	Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40 с  г/т 40* /50 (А0115)
	шт
	1
	445,00
	445,00

	71
	Комплект сменных картриджей к стационар. фильтру № 3
	шт
	1
	3 594,50
	3 594,50

	72
	Смеситель для биде V502553
	шт
	1
	5 349,50
	5 349,50

	73
	Смеситель д/ванны, буксовый 
	шт
	1
	6 874,50
	6 874,50

	74
	Смеситель д/кухни , рычажный  
	шт
	1
	3 529,50
	3 529,50

	75
	Смеситель д/раковины, рычажный 
	шт
	1
	3 354,50
	3 354,50

	76
	Нить д/герм.ре3ьб.соед. 100м
	шт
	1
	449,50
	449,50

	77
	ППР Тройник переход. 25*20*25  
	шт
	1
	37,50
	37,50

	78
	ППР Тройник переход. 32*25*32 
	шт
	1
	57,50
	57,50

	79
	ППР Тройник переход. 40*25*40 
	шт
	1
	107,50
	107,50

	80
	Труба с раструбом 110 х 1000 мм
	шт
	1
	495,00
	495,00

	81
	Труба с раструбом 40*2000
	шт
	1
	270,00
	270,00

	82
	Водонагреватель 80л, универсальный монтаж
	шт
	1
	25 849,50
	25 849,50

	83
	Водонагреватель 50л, универсальный монтаж
	шт
	1
	20 699,50
	20 699,50

	84
	Водонагреватель 15 л, под мойкой
	шт
	1
	10 849,50
	10 849,50

	85
	Унитаз компакт "PRO" 
	шт
	1
	9 349,50
	9 349,50

	ИТОГО начальная (максимальная) цена
	176 003,00

	№

п/п
Наименование товара

Характеристики товара

1

Арматура для бачка нижнее подключение

Однорежимная арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой воды и отверстием в крышке бачка 38-44 мм, круглая хромированная сливная кнопка, подключение: пластиковый штуцер G1/2 НР

2

Бочата  1/2     

Материал: латунь с никелированным покрытием; тип фитинга: переходной ниппель; размер: 1/2".
3

Бочата   3/4     

Материал: латунь с никелированным покрытием; тип фитинга: переходной ниппель; размер: 3/4".

4

Ванна чугунная  1700*70*42*см с ножками

Ванна; материал: чугун; габариты (д.ш.г.): 1700x700x420мм; пристенная; без антискользящего покрытия с ножками.

5

Всасывающий шланг с обратным клапаном  1" длина 10 м

Шланг садовый всасывающий - принадлежность к садовым поверхностным насосам и автоматическим насосным станциям для осуществления водозабора. Шланг изготовлен из высококачественного ПВХ. Имеет спиральное армирование стальной проволокой. Оснащается обратным клапаном и резьбовым фитингом 1". Длина: не менее 10 м.

6

Гель "Сантехмастер" СИНИЙ,  60гр. 

Гель, блистер представляет собой герметик для сантехники со средней степенью фиксации. Состав используется для герметизации металлических резьб, фитингов и фланцев. Диаметр соединений - до 1,5";  цвет: синий; тип: гель; материал: полигликоль диметакрилат, модифицирующие добавки; в упаковке: не менее 60 г.

7

Гибкая подводка 100 см  х 1" нержавейка, прямая

Гибкая подводка для воды с оплеткой из нержавеющей стали применяется для подключения к системе водоснабжения сантехнического оборудования, насосов, бойлеров и другой техники. Шланг выполнен из резины и покрыт металлической оплеткой. В процессе установки шлангу можно придать необходимую форму. Способ подсоединения: гайка-штуцер; длина: 1 м.

8

Гофросифон  удлиненный 1 1/4* 40 /50 

Гофросифон подходит для умывальников, раковин, моек и применяется для слива использованной воды в канализационный сток; представляет собой очень гибкую трубку, которой можно придать нужную форму, длину и создать необходимый гидравлический затвор. 
Выпуск: решетка из нержавеющей стали; резьба: 1 1/4"; слив - Ø 40/50.

9

Картридж  БАФ -10 ВВ

Картридж используется для очистки холодной воды от хлора, органических соединений, тяжелых металлов. Картридж БАФ включает в себя мультикомпонентную загрузку, состоящую из смеси гранулированного серебренного активированного угля, волокнистого углеродного сорбента (ММВ) и ионообменного волокна "Каталон". В результате очистки устраняется неприятный запах, вода приобретает улучшенный вкус и цвет. 
Фильтрация от: хлора, органических соединений, железа; тип сменного модуля: 10BB; скорость фильтрации, л/мин: не менее 10; температура очищаемой воды, °С: 5-40; не подходит для горячей воды.
10

Картридж ВП -5 М 20 ВВ (веревочный) Аквабрайт

Картридж из полипропиленового шнура, фильтрация от: песка, грязи, ржавчины; скорость фильтрации, л/мин: не менее 30; температура очищаемой воды, °С: 2-35; не подходит для горячей воды.

11

Картридж PPY  25 -20 ВВ

Картридж используется в картриджных системах фильтрации воды. Предназначен для механической очистки воды от взвешенных частиц и нерастворимых примесей размером более 25 мкм: грязь, ржавчина, песок. Фильтрация от: нерастворимые примеси; тип сменного модуля: 20BB; температура очищаемой воды, °С: 5-40; не подходит для горячей воды.

12

Клапан шаровый нижний подвод КН 57  

Клапан впуска для унитаза; тип: наполнительный клапан; материал: пластик; нижняя подводка: наличие 

13

Колено 110*15

Колено канализационное используется для соединения двух труб одинакового диаметра под углом 15º. Материал: поливинилхлорид; способ соединения: раструбное посредством уплотнительного кольца; диаметр - 110 мм; угол - 15º

14

Колено 110*30

Колено канализационное используется для соединения двух труб одинакового диаметра под углом 30º. Материал: поливинилхлорид; способ соединения: раструбное посредством уплотнительного кольца; диаметр - 110 мм; угол - 30º

15

Колено 110*45

Колено канализационное используется для соединения двух труб одинакового диаметра под углом 45º. Материал: поливинилхлорид; способ соединения: раструбное посредством уплотнительного кольца; диаметр - 110 мм; угол - 45º

16

Колено 110*45 с выходом на 50-90* (левый)

Колено канализационное используется для соединения двух труб одинакового диаметра под углом 45º. Материал: поливинилхлорид; способ соединения: раструбное посредством уплотнительного кольца; диаметр - 110 мм; угол - 45º. Наличие левого патрубка: 50-90.

17

Колено 110*67

Колено канализационное используется для соединения двух труб одинакового диаметра под углом 67º. Материал: поливинилхлорид; способ соединения: раструбное посредством уплотнительного кольца; диаметр - 110 мм; угол - 67º

18

Колено 110*90

Колено канализационное используется для соединения двух труб одинакового диаметра под углом 90º. Материал: поливинилхлорид; способ соединения: раструбное посредством уплотнительного кольца; диаметр - 110 мм; угол - 90º

19

Колено 110*90 с выходом на 50 верт

Колено канализационное используется для соединения двух труб одинакового диаметра под углом 90º. Материал:  поливинилхлорид; способ соединения: раструбное посредством уплотнительного кольца; диаметр - 110 мм; угол - 90º. Наличие вертикального патрубка: 50.

20

Колено 110*90 с выходом на 50 (левый)

Колено канализационное используется для соединения двух труб одинакового диаметра под углом 90º. Материал:  поливинилхлорид; способ соединения: раструбное посредством уплотнительного кольца; диаметр - 110 мм; угол - 90º. Наличие левого патрубка: 50.

21
Комплект к радиатору: 4 фут.+ загл +кран маевс+2 кронштейна  1/2"

Комплект предназначен для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов с присоединительным размером верхнего и нижнего коллекторов 1" (внутренняя резьба). В состав комплекта включены четыре футорки 1 x 1/2" – две правые и две левые, два кронштейна 1\2", кран маевского, заглушка. Кронштейны, как и футорки выполнены из оцинкованной стали, окрашены белой эпоксидной эмалью. Элементы комплекта рассчитаны на рабочее давление до 16 бар.

22
Комплект к радиатору: 4 фут.+ загл +кран маевс+2 кронштейна  3/4"

Комплект предназначен для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов с присоединительным размером верхнего и нижнего коллекторов 1" (внутренняя резьба). В состав комплекта включены четыре футорки 1 x 3/4" – две правые и две левые, два кронштейна 3\4", кран маевского, заглушка. Кронштейны, как и футорки выполнены из оцинкованной стали, окрашены белой эпоксидной эмалью. Элементы комплекта рассчитаны на рабочее давление до 16 бар.

23
Кран-букса 1/2 керамическая 24 шлиц, усиленная 

Тип смесителя: двухрычажный; вид: кранбукса; материал:

латунь + керамика; резьба для подключения воды: 1\2";

форма штока: шлицевая; количество шлицов: 24, угол поворота: 180 град.
24
Кран водоразборный 3/4 

Предназначен для раздачи воды из системы водоснабжения.
Материал: латунь; соединение к источнику: 3/4"; цвет: золотой;    цвет флажка/бабочки: золотой; рабочая температура: от -10 до +100 °С; рабочее давление: 16 бар

25
Кран шар. с нос.  1/2 (латунь) 

Кран шаровой RTP – это запорная арматура, предназначенная для использования с отопительными системами, системой водопровода и газовыми системами. Этот кран предназначен для перекрытия подачи воды или теплоносителя по трубам. Конструкция такой запорной арматуры предполагает только два положения рукоятки: «открыто», «закрыто», что делает эксплуатацию простой и понятной.: ½, латунь
26
Кран Маевского 1/2"

Кран радиаторный, тип: прямой; материал: латунь; тип соединения: внутренняя/наружная резьба; резьба: 1\2".

27
Кран Маевского 3/4"

Кран радиаторный, тип: прямой; материал: латунь; тип соединения: внутренняя/наружная резьба; резьба: 3\4".

28
Кран шаровый 1/2" х 1/2" н-н угловой

Угловой шаровой кран, предназначенный для подключения к холодной или горячей водопроводной сети сантехнических приборов и других бытовых устройств с помощью гибких подводок с накидной гайкой. Позволяет перекрыть подачу воды к конкретному потребителю. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – наружная/наружная. Использовать кран можно при температуре от –10 до +90 °С и давлении до 10 бар. Мин. ресурс – 4 тыс. циклов.
29
Кран шаровый американка 1/2" ГШ 

Кран шаровый, назначение: вода; тип арматуры: запорная; материал: латунь; вид: прямой кран; тип резьбы: Г/Ш американка; присоединительный размер: 1\2"; макс. рабочее давление: 16 бар.

30
Кран шаровый 1" ГГ латунная бабочка

Кран шаровый, назначение: вода; тип ручки: бабочка; тип арматуры: запорная; материал: латунь; тип резьбы: Г/Г; присоединительный размер: 1"; максимальное рабочее давление: 2МПа.

31
Кран шаровый 3/4" ГШ ручка латунь 

Кран шаровый, назначение: вода; тип арматуры: запорная; материал: латунь; вид: прямой кран; тип резьбы: Г/Ш; присоединительный размер: 3\4"; максимальное рабочее давление: 16 бар.

32
Кран шаровый американка 1/2" ГШ угловой

Кран шаровый, назначение: вода; тип арматуры: запорная; материал: латунь; вид: угловой кран; тип резьбы: Г/Ш американка; присоединительный размер: 1\2"; макс. рабочее давление: 16 бар.

33
Крепеж для тюльпана 14 мм

Комплект креплений для умывальника представляет собой набор изделий, с помощью которого фиксируется умывальник на мойку. Комплект предназначен для мойки типа Тюльпан. Установочный диаметр:14 мм. В набор входят: шпилька с резьбой с двух сторон- 2 шт., гайка- 2 шт., шайба- 2 шт., дюбель из полимера- 2 шт., пластиковая шестигранная насадка с втулкой- 2 шт.

34
Крепеж для унитаза (4 болта)

Специализированный крепеж для унитаза, состоит из нескольких элементов: пластикового дюбеля с распорной частью, винта с резьбовым наконечником и острием, пластикового уплотнительного кольца и декоративной заглушки.

35
Манжета для унитаза 

Комплектующие для системы слива унитаза, вид: манжета;

направление выпуска: прямой; материал: полипропилен; длина: не менее 90 см.

36
Манжета переходная 110 х123 мм

Предназначена для герметичного соединения чугунных и пластиковых канализационных труб различного диаметра. Применяется при монтаже водопроводов и канализации. Размер: 110х123 мм; материал: резина.

37
Манжета переходная 60х70 с пластика на чугун

Предназначена для герметичного соединения чугунных и пластиковых канализационных труб различного диаметра. Применяется при монтаже водопроводов и канализации. Размер: 60х70 мм; материал: полипропилен.

38
Манжета переходная 110 мм

Предназначена для герметичного соединения чугунных и пластиковых канализационных труб различного диаметра. Применяется при монтаже водопроводов и канализации. Размер: 110 мм; материал: резина.
39
Смеситель для кухни однорычажный локтевой 

Назначение: для кухонной мойки; тип смесителя: одно рычажный; материал корпуса: цинковый сплав; монтаж: горизонтальный (стандартный); отверстие для монтажа: одно; форма: округлая.

40
Муфта     1/2      

Используется для соединения между собой двух участков труб. Материал: латунь с никелированным покрытием; тип фитинга: муфта; тип резьбы: 1\2".
41
Муфта    3/4    

Используется для соединения между собой двух участков труб. Материал: латунь с никелированным покрытием; тип фитинга: муфта; тип резьбы: 3\4".
42
Подводка для воды 40 см ГГ

Используется для присоединения сантехнического оборудования к сети горячего и холодного водоснабжения при помощи гаек. Представляет собой резиновый шланг в оплётке из стальной нержавеющей проволоки; материал гаек: никелированная латунь; материал прокладки и внутреннего шланга: нетоксичная резина; тип резьбы: Г/Г; присоединительный размер: 1\2"; максимальное рабочее давление: 20 бар; длина шланга: 40 см.

43
Подводка для воды 60 см ГГ
Используется для присоединения сантехнического оборудования к сети горячего и холодного водоснабжения при помощи гаек. Представляет собой резиновый шланг в оплётке из стальной нержавеющей проволоки; материал гаек: никелированная латунь; материал прокладки и внутреннего шланга: нетоксичная резина; тип резьбы: Г/Г; присоединительный размер: 1\2"; максимальное рабочее давление: 20 бар; длина шланга: 60 см.

44
Подводка для смесителя елочка 60 см

Используется для присоединения сантехнического оборудования к сети горячего и холодного водоснабжения при помощи гаек. Представляет собой резиновый шланг в оплётке из стальной нержавеющей проволоки; материал гаек: никелированная латунь; материал прокладки и внутреннего шланга: нетоксичная резина; тип резьбы: для смесителей типа «елочка»; присоединительный размер: 1\2"; максимальное рабочее давление: 20 бар; длина шланга: 60 см.

45
ППР 3аглушка 63

Используется для оконцевания напорной системы трубопровода отопления или водоснабжения с холодной или горячей водой. Материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 63; тип фитинга: заглушка.

46
ППР кран 50 латунным с шаром

Предназначен для установки на трубопроводах из полипропилена, в качестве запорного устройства. Материал: полипропилен (ПП); материал шара: латунь; диаметр:50 мм; тип фитинга: кран шаровой.

47
ППР Кран шаровый 20

Запорная арматура для открытия или полного перекрытия потока в напорных сетях горячего или холодного водоснабжения. Тип арматуры: запорная; диаметр трубы, мм: 20; материал: полипропилен (ПП); тип резьбы: нет; вид: прямой.

48
ППР Кран шар.25 3/4  д/радиат. прямой
Кран шаровой ППР для радиатора прямой DN 25х3/4" СТМ пласт предназначен для подключения радиатора к трубопроводу из полипропиленовых труб и позволяет перекрывать поток теплоносителя через радиатор. 
Изготавливается из полипропилена .
49
ППР Крепеж 50  усилен.(ВО)
Крепление ППР 50 для полипропиленовых труб. Крепления для полипропиленовых труб используются в монтаже различных видов трубопровода. Прочные соединительные элементы позволяют надежно спаять между собой трубы из полипропилена и увеличить срок эксплуатации всей системы. Диаметр 50 мм
50
ППР Крестовина 50

Крестовина; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 50; тип резьбы: нет.
51
ППР Крестовина  переходная 25 - 20

Переходная крестовина; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 25-20; тип резьбы: нет.
52
ППР Муфта 50 

Муфта; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 50; тип резьбы: нет; тип фитинга: муфта.
53
ППР Муфта 63

Муфта; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 63; тип резьбы: нет; тип фитинга: муфта.
54
ППР Тройник 20 VT 

Равносторонний фитинг для разветвления трубопровода. Используется при монтаже полипропиленовых систем отопления и водоснабжения. Совместим с водой (в том числе питьевой) и техническими жидкостями, неагрессивными к полипропилену.
Размер боковых отверстий: 20х20 мм; размер верхнего отверстия: 20 мм; материал:  полипропилен; тип фитинга: тройник.

55
ППР Тройник переход. 50*32*50

Переходной тройник трехсторонний- соединительный элемент для перехода с одного диаметра трубы на другой. Предназначается для монтажа трубопроводных систем напорного водоснабжения, а также отопительного назначения. Материал: полипропилен (ПП); тип фитинга: тройник; размер боковых отверстий: 50х50; размер верхнего отверстия: 32.

56
ППР Труба 20*3,4 РN 25 армированная алюминиевая
Служит для эксплуатации в системах питьевого и технического водоснабжения, отопления и других различных типах трубопроводов; легко поддается соединению с фитингами из аналогичного материала путем сварки; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 20; толщина, мм: 3,4.
57
ППР Труба 25*4,2 РN 25

армированная алюминиевая
Служит для эксплуатации в системах питьевого и технического водоснабжения, отопления и других различных типах трубопроводов; легко поддается соединению с фитингами из аналогичного материала путем сварки; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 25; толщина, мм: 4,2.
58
ППР Труба 32*5.4 РN 25 армированная алюминиевая
Служит для эксплуатации в системах питьевого и технического водоснабжения, отопления и других различных типах трубопроводов; легко поддается соединению с фитингами из аналогичного материала путем сварки; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 32; толщина, мм: 5,4.
59
ППР Труба 50*8,3 РN 25

армированная алюминиевая
Служит для эксплуатации в системах питьевого и технического водоснабжения, отопления и других различных типах трубопроводов; легко поддается соединению с фитингами из аналогичного материала путем сварки; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 50; толщина, мм: 8,3.
60
ППР Труба    63*10.5 РN25 армированная алюминиевая

Служит для эксплуатации в системах питьевого и технического водоснабжения, отопления и других различных типах трубопроводов; легко поддается соединению с фитингами из аналогичного материала путем сварки; материал: полипропилен (ПП); диаметр трубы, мм: 63; толщина, мм: 10,5.

61

ППР Угольник  20-90* 

Полипропиленовый фитинг для соединения с трубами из аналогичного материала при помощи специального сантехнического сварочного аппарата. Угол: 90 град; материал: полипропилен; тип фитинга: уголок;  диаметр трубы: 20 мм.

62

ППР Угольник 25-90* 

Полипропиленовый фитинг для соединения с трубами из аналогичного материала при помощи специального сантехнического сварочного аппарата. Угол: 90 град; материал: полипропилен; тип фитинга: уголок;  диаметр трубы: 25 мм.

63

ППР Угольник 32-90* 

Полипропиленовый фитинг для соединения с трубами из аналогичного материала при помощи специального сантехнического сварочного аппарата. Угол: 90 град; материал: полипропилен; тип фитинга: уголок;  диаметр трубы: 32 мм.

64

ППР Угольник 40-90*  

Полипропиленовый фитинг для соединения с трубами из аналогичного материала при помощи специального сантехнического сварочного аппарата. Угол: 90 град; материал: полипропилен; тип фитинга: уголок; диаметр трубы: 40 мм.

65

ППР Угольник 50-90* 

Полипропиленовый фитинг для соединения с трубами из аналогичного материала при помощи специального сантехнического сварочного аппарата. Угол: 90 град; материал: полипропилен; тип фитинга: уголок;  диаметр трубы: 50 мм.

66
Радиатор алюминиевый 10 секций

Материал: алюминиевый; тепловая мощность, Вт: 1750; количество секций, шт: 10; межосевое расстояние, см: 35; боковое подключение; максимальное рабочее давление, Мпа: 4.8.

67
Умывальник с пьедесталом 

Вид: умывальник с пьедесталом; тип: напольный; 

материал: фарфор; исполнение: с отверстием под смеситель
68
Герметик  универс. белый 300мл/320гр

Герметик, используется во влажных помещениях (ванных комнатах, саунах, туалетах и кухнях) для заполнения швов и трещин, во время установки сантехнического оборудования, герметизации окон и дверей; тип: силиконовый; водостойкий; цвет: белый; в упаковке не менее 0,300 мл.

69
Сифон д/ванны  с гиб.тр.40х50
Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой, регулировкой величины гидрозатвора и возможностью ревизионной прочистки. Габаритные размеры без перелива 250x140x74

Материал горловины и перелива – полипропилен. Диаметр слива, мм 50. Цвет белый.

70
Сифон 1 1/2"*40 /50
Сифон для керамических моек и умывальников с гибкой трубой 40*40/50 для подключения к канализации. Выпуск разборный с резьбой 1 1/2"; диаметр решетки: 70 мм, диаметр сливного отверстия: 50 мм, диаметр выходного отверстия в канализацию: от 40 до 50 мм; диаметр гидрозатвора: 60 мм; материал решётки: нержавеющая сталь.

71
Комплект сменных картриджей к стационару. фильтру № 3
Комплект сменных картриджей к стационарному фильтру №3 предназначен для замены исчерпавших свой ресурс картриджей в стационарных трехступенчатых фильтрах для мягкой воды (признаки мягкой воды: плохо смывается мыло и шампунь, коррозия сантехники). Очищает воду от нерастворимых частиц, вредных химических соединений, микроорганизмов и улучшает её вкусовые качества. Входящий в комплект картридж Арагон-М позволяет равномерно распределять нагрузку по всем ступеням системы. Это позволяет использовать для доочистки и кондиционирования высококачественные активированные угли.

В КОМПЛЕКТЕ:

1-я ступень: Картридж PP, 5 мкр. Ресурс – 20 000 л.

2-я ступень: Картридж Арагон М + В(Са)). Ресурс – 7000 л.

3-я ступень: Картридж СВС. Ресурс – 7000 л.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Рабочая температура – от +5° до +40°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина упаковки – 11 см. Высота упаковки – 27 см.
Длина упаковки –21 см. Ресурс сменного фильтра – 10 000 л.
Вес товара с упаковкой (г) – 1425 г
72
Смеситель для биде 

Описание: Смеситель c гигиеническим душем встраиваемый

Материал корпуса: Латунь (Lt) марки ЛЦ 40С

Картридж: Керамический Ø25.
В комплекте: Душевой шланг 1,5 м (нерж. сталь), лейка с нажимным механизмом, декоративная накладка, металлическая рукоятка

Тип крепления: Скрытый монтаж в стену. Цвет: Хром
73
Смеситель для ванны, буксовый 

Смеситель для ванны с коротким изливом (катанный, 200 мм), имеет присоединительное расстояние 150+24 мм, оснащён керамическим дивертором. В комплект входит настенный держатель для лейки и душевой шланг. Залогом надёжности корпуса выступает высококачественная литейная латунь марки ЛЦ40С, которая отличается пониженным содержанием свинца. Двухвентильный смеситель. Цвет Хром

74
Смеситель для кухни рычажный 

Назначение: для кухонной мойки; тип смесителя: однорычажный; материал корпуса: цинк; монтаж: горизонтальный (стандартный); отверстие для монтажа: одно; излив: высокий поворотный; форма: округлая.

75
Смеситель д/раковины, рычажный  
Назначение: для умывальника «тюльпан»; тип смесителя: однорычажный; материал корпуса: цинк; монтаж: горизонтальный (стандартный); отверстие для монтажа: одно; запорный клапан: керамический картридж; размер картриджа: 40 мм; длина излива: 150 мм; высота: 70 мм

76
Нить для герметизации резьбовых соединений

Нить для герметизации предназначена для герметизации резьбовых соединений металлических и пластиковых труб, фитингов, арматуры для воды и газа. Обеспечивает моментальную герметизацию. В течение 72 ч после монтажа допускается регулировка соединения. Материал: полиамид; длина: не менее 100 м.

77
ППР Тройник переход. 25 х 20 х 25  

Полипропиленовый тройник предназначен для монтажа труб разных диаметров для систем водоснабжения и отопления в местах разветвления трубопроводов, с рабочей температурой до + 95 °. С помощью раструбного монтажа тройник стыкуется с армированными и неармированными полимерными трубами. Размер 25x20x25.
78
ППР Тройник   32 х 25 х 32  

Полипропиленовый тройник предназначен для монтажа труб разных диаметров для систем водоснабжения и отопления в местах разветвления трубопроводов, с рабочей температурой до + 95 °. С помощью раструбного монтажа тройник стыкуется с армированными и неармированными полимерными трубами. Размер 32x25x32

79
ППР Тройник 40 х 26 х 40 

Полипропиленовый тройник предназначен для монтажа труб разных диаметров для систем водоснабжения и отопления в местах разветвления трубопроводов, с рабочей температурой до + 95 °. С помощью раструбного монтажа тройник стыкуется с армированными и неармированными полимерными трубами. Размер 40x26x40
80
Труба с раструбом 110 х 1000 мм

Назначение: труба канализационная; материал: полипропилен; вид: штанга; раструб с резиновым уплотнителем; диаметр: 110 мм; длина: 1000 мм.

 81
Труба с раструбом 40*2000

Назначение: труба канализационная; материал: полипропилен; вид: штанга; раструб с резиновым уплотнителем; диаметр: 40 мм; длина: 1000 мм.
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Водонагреватель 80л, универсальный монтаж

Тип водонагревателя накопительный. Объема бойлера в 80 литров. 

Способ нагрева электрический. Способ крепления настенный.
Мощность 2 кВт. Внутреннее покрытие бака нержавеющая сталь
Максимальное давление 7 Бар. Тип подводки трубы нижнее/боковое.
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Водонагреватель 50л, универсальный монтаж

Тип водонагревателя накопительный. Объема бойлера в 50 литров. 

Способ нагрева электрический. Способ крепления настенный

Мощность 2 кВт. Внутреннее покрытие бака нержавеющая сталь.
Тип подводки трубы нижнее/боковое
84

Водонагреватель 15 л, под мойкой

Тип водонагревателя-накопительный. Тип установки вертикальная.
Способ нагрева электрический. Способ крепления под раковиной.
Мощность 1.5 кВт. Объем емкости для воды 15 л. Внутреннее покрытие бака нержавеющая сталь. Максимальная температура 75°С.
Тип подводки трубы нижнее.
85

Унитаз компакт "PRO"

Комплектация: чаша унитаза, бачок, арматура, сиденье, крепление к полу. Крепление в комплекте. Режим смыва однорежимный (одна кнопка). Сиденье полипропилен. Тип выпуска: горизонтальный (в стену). Тип установки: напольный. Цвет белый. Форма овальная.
Ширина (см.) 36, Длина (см.) 67,Высота (см.) 75

Объем упаковки (дм. куб.) 134.53

Материал фарфор.


	


1. Предмет договора: Поставщик обязуется по заявкам Покупателя передавать ему в установленный настоящим Договором срок сантехнические материалы (далее – Товар) по ценам, зафиксированным в Прейскуранте (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

2. Общая стоимость Товара по настоящему договору с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, погрузо-разгрузочных работ, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, не должна превышать – 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _________________). Окончательный объем поставляемого Товара по настоящему договору определяется фактическим объемом выполненных поставок.
3. Обоснование НМЦ: обоснование начальной максимальной цены договора сформировано с помощью метода сопоставимых рыночных цен за единицу товара (анализа рынка) (Приложение № 1 к Техническому заданию). 

4. Требования к товару:
4.1. Требования   к качеству товара: 

- требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующими на момент поставки товара. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).
4.2. Требования к упаковке товара: 

- Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5. Срок заключения договора и порядок поставки товара: поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты заключения Договора по 31.12.2025 г., в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08-00 до 12-00 ч. и с 13-00 до 16 ч. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Поставщика.  Заявки направляются посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

6. Место и время поставки Товара: 692510, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 10. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в рабочие дни с 08-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 16-00 ч. по местному времени.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
7.     Документы, предоставляемые      в      подтверждение      соответствия предлагаемых участником товаров: вместе с товаром Поставщик предоставляет действующие сертификаты соответствия, регистрационные свидетельства, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта производителя товара, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам, указанным в Техническом задании.

Заведующая хозяйством

группы поликлиники № 3 

(на станции Уссурийск)                                                                     Н.А. Трохова 
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