Техническое задание
Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи «Термотест Прима» по ТУ 9452-004-62672773-2016 «Термотест Прима/2 бис 9452.004.003-01.» в количестве 25 штук.
	№ п/п
	Наименование технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) и иных показателей товара
	Требуемое значение показателя

	1
	Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи «Термотест Прима» по ТУ 9452-004-62672773-2016 «Термотест Прима/2 бис 9452.004.003-01.»

	2
	Термоиндикатор соответствует п.10 ст. 38, 323-ФЗ и предназначен для контроля температурно-временных условий и выявления их нарушений, для визуального отображения и запоминания информации по результатам контроля при транспортировании и хранении всех групп иммунобиологических лекарственных препаратов на всех этапах холодовой цепи
	соответствие

	3
	Рабочий диапазон температур транспортировки, контроля и индикации на экране ЖКИ, °С:
	минус 40 ºС ÷ + 70 ºС

	4
	Термоиндикатор фиксирует температурный интервал + 2ºС ÷ + 8ºС, соответствующий диапазону «норма», в пределах срока эксплуатации термоиндикатора в условиях активного режима.
	соответствие

	5
	Визуальное средство индикации
	Жидкокристаллический (ЖКИ) дисплей

	6
	Наличие безынерционного выравнивания температуры корпуса термоиндикатора с контролируемой средой без задержки отсчета
	соответствие

	7
	Термоиндикатор автоматически сохраняет в течение всего срока эксплуатации информацию о зафиксированных нарушениях с возможностью отображения информации о предыдущих нарушениях на экране ЖКИ
	соответствие

	8
	Возможность неограниченного количества перезапусков (приостановление и возобновление контроля) 
	соответствие 

	9
	Считывание с экрана показаний термоиндикатора без использования ПК, ПО и дополнительных устройств (принтеров) в течение всего срока службы после активации
	соответствие

	10
	Количество фиксируемых нарушений с автоматическим запоминанием в электронной памяти 
	60

	11
	Дифференциация зарегистрированных нарушений по температурным направлениям (переохлаждение и перегрев) с возможностью просмотра на экране  
	соответствие

	12
	Погрешность измерения температуры оборудования для контроля температурного режима на рабочих диапазонах ±  0,5º С
	соответствие

	13
	Частота опроса температуры 1 минута (60 измерений в час)
	соответствие

	14
	Габаритные размеры, мм
	длина: 50;

ширина: 35;

высота: 15

	15
	Масса, г
	26

	16
	Срок хранения до активации
	24 месяца

	17
	Срок службы после активации
	24 месяца

	18
	Комплектность:

Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи с нанесенным на термоиндикатор идентификационным номером – 1 шт.
Контрольная карточка индикатора (ККИ) с двухсторонним нанесением текста, соответствующего требованиям СП3.3.2.3332-16 и МУ 3.3.2.2437-09 – 1 шт.
Руководство по эксплуатации (РЭ)  на русском языке – 1 шт.
	соответствие

	19
	Соответствие требованиям санитарных правил «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов. СП 3.3.2.3332-16»
	соответствие

	20
	Продукция имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие 
	РУ от 02.02.2018 № РЗН 2018/6807


Доставка и разгрузка силами Поставщика Аванс не предусмотрен.
 Адрес поставки: 400120, город Волгоград, улица Автотранспортная, дом 75.
Срок поставки товара:  по заявкам Заказчика направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, если Товар имеется на складе Поставщика, и в течении 10 ( десяти) календарных дней с даты получения заявки, при отсутствии Товара на складе Поставщика.

