Техническое задание
к извещению № 149-25100108001
о закупке посредством динамического ценового запроса в Электронном магазине на право заключения договора на поставку мебели для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск».
Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»  (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск»).
Место нахождения заказчика: 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, 10

Почтовый адрес заказчика: 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, 10

Адрес электронной почты: referent_1@dkb.irk.ru


Контактное лицо: агент по снабжению – Шаравин А.Ф.   тел. (83952) 638-521.

Номер контактного телефона (приемная директора): тел. (8-3952)-63-85-40  факс: 8-3952-63-88-50.
1. Предмет динамического ценового запроса: поставка мебели.

2. Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Начальная (максимальная) цена (с учетом всех налогов и сборов): 519 043 (пятьсот девятнадцать тысяч сорок три) рубля 81 копейка.

4. Стоимость договора: включает в себя стоимость товара, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, а также любых других расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

5. Требования к поставляемому товару:

год выпуска товара: 2025г.

поставляемый Товар является новым и не был в употреблении; 

поставляемый Товар должен исключать наличие дефектов, сколов и трещин. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству поставляться не должен;
поставляемый Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;
поставляемый Товар соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара.

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара. 
6. Сроки поставки товара. Количество товара:

6.1.  Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая выходные (суббота и воскресение) и нерабочие праздничные дни) с 08.00 ч. до 16.00 ч. 

6.2. Количество поставляемого товара: указано в Таблица № 1, Техническое задание.
7. Место поставки и сборки товара: на склад расположенный по адресу г. Иркутск, ул. Боткина,10.

8. Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

9. Гарантийный срок на Товар, должен быть не менее 12 календарных месяцев и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). Если гарантийный срок  Производитель Товара установил гарантийный срок больше чем установлен в Договоре, то в этом случае приоритет имеет гарантийный срок Производителя Товара. 

10. Договор вступает в силу после оригинальной подписи директора ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» Семенищевой Е.А. на бумажном носителе.

Таблица №1

Техническое задание

на поставку мебели
	Наименование
	Изображение
	Характеристика товара

	кресло сотрудника 
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	Тип

кресло сотрудника

Механизм

Мультиблок

Регулировка высоты сиденья

газлифт

Механизм качания

да

Количество фиксированных положений наклона

1

Каркас сиденья и спинки

монолитный

Подголовник

нет

Подлокотники

металлические 
со вставками из экокожи

Крепление подлокотников

2 крепления

Крестовина

металлическая

Пятилучевая опора

да

Ролики

да, прорезиненные

Материал обивки

экокожа или ткань

Максимально допустимая нагрузка

120 кг

Диаметр базы

64

Высота кресла

90,5 – 98 (регулируемая величина) 

Высота сиденья

47,5 – 55 (регулируемая величина)

Высота подлокотников

69 - 76,5 (регулируемая величина)

Ширина кресла по спинке

45

Ширина кресла (с подлокотниками)

56

Ширина сиденья

48

Глубина сидения

46

Глубина кресла

6

Внутренняя высота спинки

44

Цвет

белый,



	Стол прямой 120х70х75 см.

Производитель: ООО «МС-ОфисПро»

Страна: Россия

Модель: G-101
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	Стол прямой 120х70х75 см.

Столешница стола выполнена из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «дуб выбеленный» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Опоры и царга стола выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «беж» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала столешницы – 25 мм, царги и опор – 18 мм.

Глубина столешницы – 704 мм, длина – 1204 мм. Ширина опор – 540 мм. Высота царги стола – 360 мм, длина – 1100 мм. Царга утоплена вглубь опор на 40 мм. Высота стола в сборе – 750 мм.

Конфигурация и размеры столешницы позволяют доукомплектовать стол приставными элементами (приставки, тумбы) с глубиной топа 704 мм.

Категорически не допускаются ручная обработка материала, наличие неровностей, сколов, царапин и прочих повреждений материала.

Столешница отторцована противоударной кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной 2 мм, остальные детали отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опор стола закромлена - не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Используется только механический способ кромкооблицовки и подрезки. Категорически не допускаются ручная обработка кромочного материала, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения кромки.

Для соединения деталей используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. 

Для нивелирования неровностей пола стол устанавливается на четыре регулируемых по высоте врезных опоры с ходом регулировки 10 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в короб (короба) из гофрокартона с наклеенной этикеткой с полной выходной информацией. Углы упаковки с деталями мебели защищены пластиковыми накладками (уголками) из ударопрочного пластика. Изделие снабжено инструкцией по сборке, которая вкладывается в упаковку. Серия мебели имеет актуальную декларацию о соответствии по требованиям технического регламента таможенного союза 025/2012. Мебель соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом испытаний.



	Тумба мобильная 43х45х59 см.

Производитель: ООО «МС-ОфисПро»

Страна: Россия

Модель: G-31N
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	Тумба мобильная 43х45х59 см.

Топ и фасады тумбы выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «дуб выбеленный» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Корпус тумбы (включая заднюю стенку) выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «беж» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала топа – 25 мм, остальных деталей – 18 мм. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 12 мм, запрессованного в ПВХ-пленку цвета «светло-серый». Днища выдвижных ящиков – окрашенное ДВП цвета «светло-серый» толщиной 3 мм.

Тумба имеет три выдвижных ящика, установленные на роликовые направляющие серого цвета. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм (межцентровое расстояние 32 мм). Ящики тумбы снабжены врезным центральным замком.

Глубина топа тумбы – 454 мм, длина – 434 мм. Высота тумбы в сборе – 590 мм.

Топ тумбы отторцован противоударной кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной 2 мм, остальные детали отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы толщиной не менее 0,5 мм. Не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Используется только механический способ кромкооблицовки и подрезки. Категорически не допускаются ручная обработка кромочного материала, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения кромки. 

Для соединения деталей (включая крепление фасадов и корпусов ящиков) используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 12 и растекс 15. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. 

На днище тумбы установлены четыре мобильные колесные опоры d40 мм черного цвета.

	Стол интегральный эргономичный (правый) 160х110х75 см.

Производитель: ООО «МС-ОфисПро»

Страна: Россия

Модель: G-104R
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	Стол интегральный эргономичный (правый) 160х110х75 см.

Столешница стола выполнена из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «дуб выбеленный» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Опоры и царга стола выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «беж» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала столешницы – 25 мм, царги и опор – 18 мм.

Глубина столешницы – 676 мм (самая узкая часть) с плавным переходом до 1104 мм (широкая правая часть), длина – 1600 мм. Ширина опор – 540 мм. Высота царги стола – 360 мм, длина – 1300 мм. Царга утоплена вглубь опор на 40 мм. Высота стола в сборе – 750 мм.

Конфигурация и размеры столешницы позволяют доукомплектовать стол приставными тумбой с глубиной топа 504 мм (со стороны широкой части) и/или эргономичной приставкой (со стороны узкой части).

Столешница имеет интегральную эргономичную форму с криволинейной рабочей и боковой сторонами. Радиус скругления рабочей и узкой боковой зон стола – плавный переменный 100, 360, 1820 и 7560 мм. Интегральный переход и криволинейный вырез столешницы выполнен исключительно механическим способом на высокоточном оборудовании. Категорически не допускаются ручная обработка материала, наличие неровностей, сколов, царапин и прочих повреждений материала.

Столешница отторцована противоударной кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной 2 мм, остальные детали отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опор стола закромлена - не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Используется только механический способ кромкооблицовки и подрезки. Категорически не допускаются ручная обработка кромочного материала, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения кромки.

Для соединения деталей используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. 

Для нивелирования неровностей пола стол устанавливается на четыре регулируемых по высоте врезных опоры с ходом регулировки 10 мм.



	Тумба

Производитель: ООО «МС-ОфисПро»

Страна: Россия

Модель: G-27+G-30
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	Фасады тумбы выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «дуб выбеленный» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Корпус тумбы (включая полку и заднюю стенку) выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «беж» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материалов деталей тумбы – 18 мм. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 12 мм, запрессованного в ПВХ-пленку цвета «светло-серый». Днища выдвижных ящиков – окрашенное ДВП цвета «светло-серый» толщиной 3 мм.

Топ тумбы выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой цвета «дуб выбеленный» на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала топа – 25 мм.

Глубина тумбы в сборе – 500 мм (без учета лицевой фурнитуры), длина – 430 мм, высота – 725 мм. Высота тумбы – 750мм.

Тумба имеет открытую нишу высотой не менее 170 мм и внутреннее отделение с тремя выдвижными ящиками, установленными на роликовые направляющие серого цвета. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм (межцентровое расстояние 32 мм). Ящики тумбы снабжены врезным центральным замком.

Детали тумбы отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Используется только механический способ кромкооблицовки и подрезки. Категорически не допускаются ручная обработка кромочного материала, наличие следов клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения кромки. 

Для соединения деталей (включая крепление фасадов и корпусов ящиков) используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 12 и растекс 15. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. 

Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемых по высоте опоры с ходом регулировки 15 мм. Диаметр опор – 50 мм, высота – 27 мм, цвет – черный. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. 



	Стеллаж
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	Один стеллаж состоит из четырех стоек и пяти полок. 

Стойки:
· стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 37х37 мм;

· стойки: высота –2000 (мм).

· Нагрузка на 4 стойки (1 стеллаж) до 900 кг 

Полки:
· полки  длиной 700 шириной  600 мм и  имеют равномерно распределенную нагрузку до 150 кг

· высота бокового ребра полки – 37 мм шаг регулирования высоты полок – 25 мм;

· рекомендовано установку начинать с нижней полки;

· длина полки – 700 мм

· глубина полки –600мм

Стеллажи стягиваются между собой при помощи болтов и уголков.  Так же стеллажи крепятся к стенам и средние ряды стеллажей  стягиваются между собой при помощи стоек ,пушенных  по верху для жесткости конструкции.

	Стеллаж
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	Исполнение полки:  сплошная

Длина:  700

Ширина:  500

Высота:  1 800

Стеллаж: производственный, подходит для предприятий общественного питания. 4 сплошные полки. Полки цельные. Материалы: 

   стойки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм выполнены из цельнолистового металла в нижней части стойки сделаны два отгиба, образующие основание для резьбовой заклёпки М 10.

   полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;

   усиление полки (ребро жесткости) - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм. 

Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг.


