Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://rostov-on-don.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug)
                                                Техническое задание
 Выполнение работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании Поликлиники №4 

по адресу: г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87

Место, условия и сроки выполнения работ: г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87,в течение 5 (Пяти) дней, после подписания Договора.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, оплата осуществляется, по факту подписания Акта выполненных работ, в течение 30 (Тридцати) банковских дней
Источник финансирования: собственные средства

1. Состав, содержание и условия выполнения работ
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной (рабочей) документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) здания поликлиники, расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87.
Перечень зданий (помещений):
1. Поликлиника №4, площадью 2 906,8 кв.м.

Проектная (рабочая) документация должна быть разработана отдельно на каждое здание (помещение) в соответствии с перечнем.
1.2. В пояснительной записке к проектам систем противопожарной защиты должны быть указаны все пункты, содержащиеся в нормативных правовых актах и нормативных документах Российской Федерации, регулирующих пожарную безопасность, выполнение которых обусловлено тем или иным проектным решением.
1.3. Каждое проектное решение, принимаемое в зависимости от тех или иных фактических параметров, должно быть указано в пояснительной записке в следующей словоформе:
«<описание решения» было принято исходя из условий«<описание условия>». 
При этом описание условия должно относиться к объекту защиты. 
Например: 
«Проектное решение о защите запотолочного пространства системой автоматической пожарной сигнализации было принято исходя из того, что на объекте защиты кабели или провода проложены (или отсутствуют) в стальных водогазопроводных трубах и проложены (или отсутствуют) трубопроводы и воздухопроводы с негорючей изоляцией, и проложены (или отсутствуют) только одиночные кабели типа НГ для питания цепей освещений и общий объем горючей массы менее 1,5 л на 1 метр. Расчёт приведен в приложении <указывается номер приложения> к пояснительной записке». 
1.4. В случае необходимости для принятия проектного решения любого рода, в том числе, но не ограничиваясь, данными о времени эвакуации, информации о категориях по взрывопожарной и пожарной опасности производственных, технических и складских помещений, данными об общем объеме горючей массы кабелей и проводов и т.п.,  Исполнитель получает данную информацию без какого-либо участия Заказчика, т.е. Исполнитель самостоятельно проводит расчет времени эвакуации, определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, расчет общей горючей массы кабелей и проводов и определение других необходимых условий. 
Результаты расчетов должны прилагаться к проекту систем противопожарной защиты в виде отдельных приложений, на которые должна быть ссылка в соответствующем разделе проекта.
1.5. В составе проекта систем противопожарной защиты должны быть представлены чертежи планов помещений (поэтажно) с указанием расположения элементов систем противопожарной защиты (пожарных извещателей, шлейфов, оповещателей и др.). 
На данных чертежах должны быть указаны расстояния в метрах, позволяющие оценить соблюдение требований пожарной безопасности, связанных с конкретными нормируемыми условиями, в том числе, но не ограничиваясь, расстояния между извещателями, расстояния от извещателя до стены, вентиляционного отверстия, прибора освещения и т.п. 
1.6. В составе проекта систем противопожарной защиты должны быть представлены чертежи разрезов помещений (поэтажно). На данных чертежах должны быть указаны расстояния в метрах, позволяющие оценить соблюдение требований пожарной безопасности, связанных с конкретными нормируемыми условиями, в том числе, но не ограничиваясь, расстоянием от извещателя до перекрытия (покрытия), расстоянием от извещателя до стены. 
1.7. В случае отсутствия актуальных поэтажных планов и чертежей разрезов у Заказчика, архитектурная часть чертежей для проекта систем противопожарной защиты выполняется Исполнителем самостоятельно с соблюдением фактических размеров строительных конструкций, определяемых исполнителем по результатам обследования помещений.
1.8. Места расположения приборов, прокладки силовых кабелей и проводов инженерных коммуникаций запотолочного и подпольного пространства, геометрические размеры помещений и т.п. определяются Исполнителем самостоятельно без участия представителей Заказчика путем обследования помещений. 
1.9. Заявка на обследования помещений должна подаваться Исполнителем посредством сообщения по электронной почте Заказчика заблаговременно, не позднее чем за три рабочих дня до планируемого дня обследования, с указанием конкретных мест в здании, которые необходимо посетить.
1.10. Исполнитель выполняет проектные и изыскательские работы.
1.11. Стадийность проектирования: рабочая документация, проектная документация при необходимости согласовывается Исполнителем с Заказчиком.
1.12. Технические решения, принятые в проекте должны соответствовать требованиям экологических, противопожарных, санитарно-гигиенических, и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
1.13. При разработке проектной (рабочей) документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещениях зданий Заказчика, Исполнитель самостоятельно обязан изучить проектные решения установленных ранее систем АПС и СОУЭ в зданиях. В случае если имеется техническая возможность подключения к ранее установленным контрольным приборам находящимся в эксплуатации, разработать проектное решение с подключением проектируемого помещения к контрольным приборам находящихся в том же здании.
2. Технические требования к системе оповещения управления эвакуацией (СОУЭ)
2.1. СОУЭ должна обеспечивать управление эвакуацией людей при пожаре, включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

СОУЭ должна быть речевой. 

2.2. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

2.3. Электроснабжение системы СОУЭ должно осуществляться от самостоятельного низковольтного комплектного устройства (НКУ) с автоматическим вводом резерва (АВР), при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты вводно-распределительного устройства (ВРУ), главного распределительного щита (ГРЩ) или НКУ здания (п.5.1, 5.2 СП 6.13130.2021), предусмотреть, по согласованию с Заказчиком на этапе разработки документации, от отдельной группы распределительного электрощита.

2.4. Для обеспечения непрерывной автономной работы системы СОУЭ, в случае пропадания основного питания от сети 220В, документацией должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств, в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее 3 (трех) часов в режиме «Тревога».

Защитное заземление (зануление) электрооборудования СОУЭ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81.

3. Технические требования к системе пожарной сигнализации (СПС)
3.1. В составе СПС предусмотреть применение адресных пожарных извещателей, которые должны включаться в шлейфы сигнализации с индивидуальной адресацией.
3.2. СПС должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 83, п. 7). Средствами пожарной сигнализации, в соответствии СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», следует защищать все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- лестничных клеток.
3.3. СПС должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на охранную сигнализацию для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.
3.4. СПС строится на базе приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных (далее – приборы): адресных (п. 7.1.1. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»).
3.5. Предусмотреть количество пожарных извещателей в помещениях объекта, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией, не менее двух в каждом помещении (СП 484.1311500.2020).
3.6. Проектными решениями предусмотреть формирование и подачу сигнала на управление инженерными системами объекта, включение СОУЭ. (СП 484.1311500.2020), и прокладку кабелей до соответствующих приемных приборов. 
3.7. Места установки приемных приборов и тип управляющего сигнала по запросу Исполнителя указывает Заказчик.
3.8. СПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность».
3.9. В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток. Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.
3.10. Дымовые адресные пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.
3.11. У эвакуационных выходов с каждого этажа, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели (СП 484.1311500.2020)
3.12.СПС должна обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе и короткое замыкание).

4. Требования на проектирование кабельных линий
4.1. Кабельные линии системы СПС и СОУЭ выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение по ГОСТ 31565-2012, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения. 

4.2. Применять огнестойкие распределительные коробки. Систему крепежа и метизную продукцию применять НГ (не горючая).

4.3. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей СПС с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5м. от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

4.4. Совместная прокладка кабелей и проводов СПС и СОУЭ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПС и СОУЭ и кабелей линий связи СПС и СОУЭ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

4.5. Проходы кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия выполняют в отрезках труб, в коробах или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

4.6. В проемах стен и перекрытий устанавливают обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. 

4.7. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.

4.8. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость и соответствующую огнестойкости строительной конструкции. Заделка зазоров должна обеспечивать дымогазонепроницаемость данной конструкции.

5. Требования к зонам контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)
5.1. Разделить всю систему на зоны, для выделения использовать изолятор короткого замыкания. 

5.2. ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям: 

- площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2;

- одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП; 

- одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2. Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.

5.3. В проекте указать каким образом выделены эти ЗКПС на объекте защиты.

6. Требования к алгоритмам принятия решений о пожаре
Алгоритм работы СПС должен включать в себя принятые технические решения по логике формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемых событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам, по которым должны быть определены получатели с точностью до зоны противопожарной защиты (зоны оповещения о пожаре, зоны пожаротушения, зоны противодымной вентиляции) и/или конкретного технического средства, входящего в зону противопожарной защиты и отвечающего за прием сигнала управления. Алгоритм СОУЭ должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей в случае пожара, включать размер и зон пожарного оповещения, время начала и окончания оповещения в различных зонах пожарного оповещения.

7. Перечень нормативных документов и законодательных актов, требования которых являются обязательными при выполнении работ
Проектно-изыскательские работы производятся в соответствии с нормативной документации:
- Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

- СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

- СП 6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 12.13130.2009 Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание;

- СП 76.13330.2016 Свод правил «Электротехнические устройства»;

- Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3)»;

- ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

