При подаче ценового предложения поле «Наименование» является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для заполнения!
В нем участник указывает полное наименование товаров в соответствии с требованиями технического задания. 
В случае предложения к поставке товара Участник обязан указать торговое наименование товара, товарный знак, каталожный номер/артикул (при наличии), производителя, страну происхождения, регистрационное удостоверение (указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие/лекарственный препарат для медицинского применения зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ) (при наличии), декларацию о соответствии/сертификат о соответствии (указать дату и номер декларации о соответствии).

При подаче ценового предложения участник должен приложить:

1. Копию действующего Регистрационного удостоверения, сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на предлагаемый Товар.




[bookmark: bookmark9]                                                      Техническое задание

[bookmark: bookmark10]на поставку товара (без сопутствующих работ) – инструментов для имеющегося в эксплуатации медицинского оборудования (ЭХВЧ «ФОТЕК») - оснащение урологической и ЛОР-операционных  операционного блока стационара
и процедурного кабинета женской консультации поликлиники



1. Требования к товару:
1.1. Комплектность товара обязательна.
1.2.Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.
           1.3.Поставляемый товар должен быть товаром не ранее 2024 года выпуска, товаром без изменения геометрических характеристик производителя, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин. 
1.4. Эквивалент не предусмотрен согласно руководству по эксплуатации производителя медицинского оборудования (ЭХВЧ «ФОТЕК»), имеющегося в эксплуатации.

	№ п/п
	Наименование товара
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара
	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	EH330E Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта (ФОТЕК). Длина кабеля 3 м
	Держатель биполярных инструментов
	Шт.
	2

	1.1
	Аппаратная часть
	два плоских контакта (ФОТЕК)
	
	

	1.2
	Инструментальная часть
	подключение 
к пинцетам (евростандарт)
	
	

	1.3
	Длина кабеля, м (± 5%)
	3
	
	

	1.4
	Материал изоляции кабеля
	силиконовая смесь
	
	

	1.5
	Метод стерилизации
	автоклавирование
	
	

	1.6
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение 
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	2
	EM259-1CE Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет байонетный прямой, с прямыми кончиками, 
с антипригарными свойствами (CLEANTips; длина 190 мм; 
размер площадки 6 х 1 мм; "евростандарт")
	Биполярный инструмент
	шт
	1

	2.1
	Функциональное назначение
	Электрод для биполярной коагуляции, пинцет биполярный
	
	

	2.2
	Общая длина включая разъём для подключения держателя (кабеля) и рабочую часть, мм (± 5%)
	190
	
	

	2.3
	Размер рабочих концов пинцета, мм (± 5%)
	6 х 1
	
	

	2.4
	Особенности электрода
	байонетный прямой антипригарный
	
	

	2.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	2.6
	Тип разъёма для подключения к держателю (кабелю)
	Два плоских контакта, "евростандарт"
	
	

	2.7
	Материал рабочей части
	медь
	
	

	2.8
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	3
	EM253CCE Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет прямой с загнутыми кончиками, с антипригарными свойствами (CLEANTips; длина 190 мм; 
размер площадки 8 х 1 мм; "евростандарт")
	Биполярный инструмент
	шт
	1

	3.1
	Функциональное назначение
	Электрод для биполярной коагуляции, пинцет биполярный
	
	

	3.2
	Общая длина включая разъём для подключения держателя (кабеля) и рабочую часть, мм (± 5%)
	190
	
	

	3.3
	Размер рабочих концов пинцета, мм (± 5%)
	8 х 1
	
	

	3.4
	Особенности электрода
	загнутый антипригарный
	
	

	3.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	3.6
	Тип разъёма для подключения к держателю (кабелю)
	Два плоских контакта, "евростандарт"
	
	

	3.7
	Материал рабочей части
	медь
	
	

	3.8
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	4
	EM271-1CE Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет байонетный конусный, с загнутыми вверх кончиками, с антипригарными свойствами (CLEANTips; длина 190 мм; размер площадки 6 х 1 мм; "евростандарт")
	Биполярный инструмент
	шт
	1

	4.1
	Функциональное назначение
	Электрод для биполярной коагуляции, пинцет биполярный
	
	

	4.2
	Общая длина включая разъём для подключения держателя (кабеля) и рабочую часть, мм (± 5%)
	190
	
	

	4.3
	Размер рабочих концов пинцета, мм
 (± 5%)
	6 х 1
	
	

	4.4
	Особенности электрода
	байонетный конусный загнутый вверх антипригарный
	
	

	4.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	4.6
	Тип разъёма для подключения к держателю (кабелю)
	Два плоских контакта, "евростандарт"
	
	

	4.7
	Материал рабочей части
	медь
	
	

	4.8
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	
	
	

	5
	EM104 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью
	Монополярный инструмент
	шт
шт
	3

	5.1
	Функциональное назначение
	Электрод для рассечения и коагуляции ткани
	
	

	5.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	65
	
	

	5.3
	Конфигурация рабочей части
	нож
	
	

	5.4
	Размер рабочей части, мм (± 5%)
	сечение 3 х 0,8
	
	

	5.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	5.6
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%)
	4
	
	

	5.7
	Тип позиционирующего элемента
	Шестигранник 
из изолирующего материала
	
	

	5.8
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	5.9
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	6
	EM118 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа изогнутого (сечение 3 х 0,8 мм; штекер 4 мм)
	Монополярный инструмент
	
	2

	6.1
	Функциональное назначение
	Электрод для рассечения и коагуляции ткани
	
	

	6.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	60
	
	

	6.3
	Конфигурация рабочей части
	нож
	
	

	6.4
	Размер рабочей части, мм (± 5%)
	сечение 3 х 0,8
	
	

	6.5
	Особенности электрода
	рабочая часть изогнутая
	
	

	6.6
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	6.7
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%)
	4
	
	

	6.8
	Тип позиционирующего элемента
	Шестигранник 
из изолирующего материала
	
	

	6.9
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	6.10
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными 
в регистрационное удостоверение на ЭХВЧ -аппараты ФОТЕК
	
	

	7
	EM123 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2 х 0,5 мм; штекер 4 мм)
	Монополярный инструмент
	шт
	2

	7.1
	Функциональное назначение
	Электрод для рассечения и коагуляции ткани
	
	

	7.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	65
	
	

	7.3
	Конфигурация рабочей части
	нож
	
	

	7.4
	Размер рабочей части, мм (± 5%)
	сечение 2 х 0,5
	
	

	7.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	7.6
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%)
	4
	
	

	7.7
	Тип позиционирующего элемента
	Шестигранник из изолирующего материала
	
	

	7.8
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	7.9
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	8
	EM124 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа изогнутого (сечение 2 х 0,5 мм; штекер 4 мм)
	Монополярный инструмент
	шт
	2

	8.1
	Функциональное назначение
	Электрод для рассечения и коагуляции ткани
	
	

	8.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	61
	
	

	8.3
	Конфигурация рабочей части
	нож
	
	

	8.4
	Размер рабочей части, мм (± 5%)
	сечение 2 х 0,5
	
	

	8.5
	Особенности электрода
	рабочая часть изогнутая
	
	

	8.6
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	8.7
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%)
	4
	
	

	8.8
	Тип позиционирующего элемента
	Шестигранник 
из изолирующего материала
	
	

	8.9
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	8.10
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	9
	EM125 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шпателя изогнутого (штекер 4 мм)
	Монополярный инструмент
	шт
	1

	9.1
	Функциональное назначение
	Электрод для рассечения и коагуляции ткани
	
	

	9.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	65
	
	

	9.3
	Конфигурация рабочей части
	шпатель
	
	

	9.4
	Особенности электрода
	рабочая часть изогнутая
	
	

	9.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	9.6
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%)
	4
	
	

	9.7
	Тип позиционирующего элемента
	Шестигранник из изолирующего материала
	
	

	9.8
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	9.9
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение 
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	10
	J-22-020 Ножницы с 2-мя остр. концами прямые, 14,5см (н-33-1ss) или эквивалент
	Ножницы хирургические остроконечные прямые
	шт
	3

	
	Общая длина, мм
	145±5
	
	

	
	Длина рабочей части, мм
	45,5
	
	

	
	Остроконечные
	наличие
	
	

	11
	EM162 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга (размер 7 х 0,3 мм; LLETZ; штекер 4 мм)
	Монополярный инструмент
	шт
	1

	11.1
	Функциональное назначение
	Электрод 
для рассечения и коагуляции ткани
	
	

	11.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	148
	
	

	11.3
	Конфигурация рабочей части
	петля
	
	

	11.4
	Размер рабочей части, мм (± 5%)
	радиус 7, 
проволока 0,3
	
	

	11.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	11.6
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%)
	4
	
	

	11.7
	Тип позиционирующего элемента
	Шестигранник 
из изолирующего материала
	
	

	11.8
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	11.9
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	12
	EM156-1  Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 5 х 0,2 мм; удлиненный стержень; штекер 4 мм)
	Монополярный инструмент
	шт
	3

	12.1
	Функциональное назначение
	Электрод 
для рассечения и коагуляции ткани
	
	

	12.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	135
	
	

	12.3
	Конфигурация рабочей части
	петля
	
	

	12.4
	Размер рабочей части, мм (± 5%)
	диаметр 5, 
проволока 0,2
	
	

	12.5
	Особенности электрода
	удлиненный стержень
	
	

	12.6
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	12.7
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%)
	4
	
	

	12.8
	Тип позиционирующего элемента
	Шестигранник 
из изолирующего материала
	
	

	12.9
	Материал рабочей части
	вольфрам
	
	

	12.10
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	13
	EM159-1 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме паруса (диаметр проволоки 0,2 мм; конизатор большой; штекер 4 мм)
	Монополярный инструмент
	шт
	1

	13.1
	Функциональное назначение
	Электрод для рассечения и коагуляции ткани
	
	

	13.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	151
	
	

	13.3
	Конфигурация рабочей части
	петля
	
	

	13.4
	Размер рабочей части, мм (± 5%)
	парус 20 х 23, проволока 0,2
	
	

	13.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	13.6
	Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%)
	4
	
	

	13.7
	Тип позиционирующего элемента
	Шестигранник 
из изолирующего материала
	
	

	13.8
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	13.9
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение 
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	14
	EM277E Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Электрод игольчатый для ЛОР-практики (электрод для коагуляции "методом пункции"), "евростандарт"
	Биполярный инструмент для ЛОР-практики
	шт
	3

	14.1
	Функциональное назначение
	Электрод для коагуляции "методом пункции"
	
	

	14.2
	Общая длина включая разъём для подключения держателя (кабеля) и рабочую часть, мм (± 5%)
	236
	
	

	14.3
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	14.4
	Тип разъёма для подключения к держателю (кабелю)
	Два плоских контакта, "евростандарт"
	
	

	14.5
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	14.6
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	15
	EM264E Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет прямой, с прямыми кончиками (длина 135 мм; микрохирургический; размер площадки 6 х 0,3 мм; "евростандарт")
	Биполярный инструмент
	шт
	3

	15.1
	Функциональное назначение
	Электрод для биполярной коагуляции, пинцет биполярный
	
	

	15.2
	Общая длина включая разъём для подключения держателя (кабеля) и рабочую часть, мм (± 5%)
	135
	
	

	15.3
	Размер рабочих концов пинцета, мм (± 5%)
	6 х 0,3
	
	

	15.4
	Особенности электрода
	микрохирургический прямой
	
	

	15.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	15.6
	Тип разъёма для подключения к держателю (кабелю)
	Два плоских контакта, "евростандарт"
	
	

	15.7
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	15.8
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	16
	EM401 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод с каналом для аспирации (диаметр 2,8 мм; длина 150 мм)
	Монополярный инструмент с аспирационно-ирригационным каналом
	шт
	3

	16.1
	Функциональное назначение
	Электрод для коагуляции с возможностью аспирации и ирригации
	
	

	16.2
	Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%)
	241
	
	

	16.3
	Конфигурация рабочей части
	электрод-коагулятор
	
	

	16.4
	Метод стерилизации
	автоклавирование
	
	

	16.5
	Материал рабочей части
	сталь
	
	

	16.8
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение 
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	17
	EM607E Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет с каналом для ирригации (байонетный, длина 180 мм, размер площадки 5 х 0,5 мм, "евростандарт")
	Биполярный инструмент 
с каналом 
для ирригации
	шт
	2

	17.1
	Функциональное назначение
	Электрод 
для биполярной коагуляции 
с ирригацей, 
пинцет биполярный 
с каналом 
для ирригации
	
	

	17.2
	Общая длина включая разъём для подключения держателя (кабеля) и рабочую часть, мм (± 5%)
	180
	
	

	17.3
	Размер рабочих концов пинцета, мм (± 5%)
	5 х 0,5
	
	

	17.4
	Особенности электрода
	байонетный
	
	

	17.5
	Метод стерилизации
	Автоклавирование
	
	

	17.6
	Тип разъёма для подключения к держателю (кабелю)
	Два плоских контакта, "евростандарт"
	
	

	17.7
	Материал рабочей части
	нержавеющая сталь
	
	

	17.8
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие,
 подтверждается сведениями, внесенными 
в регистрационное удостоверение 
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	18
	EH344-3  Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к лапароскопическим инструментам, монополярным пинцетам. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м
	Держатель монополярных инструментов
	шт
	3

	18.1
	Аппаратная часть
	защищенный штекер 
4 мм (ФОТЕК, MARTIN)
	
	

	18.2
	Инструментальная часть
	подключение к лапароскопическим инструментам, монополярным пинцетам
	
	

	18.3
	Длина кабеля, м (± 5%)
	3
	
	

	18.4
	Материал изоляции кабеля
	cиликоновая смесь
	
	

	18.5
	Метод стерилизации
	автоклавирование
	
	

	18.6
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися у Заказчика
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в регистрационное удостоверение 
на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	




2. Срок поставки товара: 
Поставка Товара осуществляется партиями, на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
3. Условия поставки товара:  
3.1. В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента заключения договора, по заявкам заказчика, направленным посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Поставка товара по заявке производится только в полном объеме. Частичная поставка товара из перечня в заявке не предусмотрена (не допускается).
3.2 Товар поставляются в заводской упаковке.
3.3. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Доватора 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.
4. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.
5. Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, инструкцию по эксплуатации, документы передаются вместе с Товаром.
[bookmark: _GoBack]6. Срок годности товара не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).
